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印刷 

印刷の基本 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 



参考 

Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。 


印刷 6 
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4 . プリンタードライバー（詳細な印刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンター名を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 
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参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5 . [基本設定]タブの各項目を設定します。 

• [用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

• [給紙方法]は給紙する用紙カセットを選択してください。 

[用紙種類]の設定によって、選択できる給紙方法は異なります。 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
[給紙方法]の設定によって、選択できる用紙サイズは異なります。 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上で右クリックすると、ヘルプが表示 
されます。 
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6. [ページ設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 








お WKA ⑽ IlGM-ra 






A 


e « E £) 

左 6 反哪 


[I laoBUtetp 

H 乃} 

腿^® fll 2 W ^ n 7 mm 
用 tfrHztraii 

filtSTO 

Blfpft け vMHSi) 

WWtii ? 


UsSiSiP 

': s * rK -^ e ) 


SE ^ r © I 


倍罕 (D [ 


rjxo \_ 雌 S ) 




QriSPnJHg ) 

sittLD ![ 

□rMlrKD I I |_加^*^^- 




因 ^ 5 ±SCJ 巾」 


OK 


コ 1 キ心扣 L ] I へ IM 


Z 設定が終了したら [ OK ] をクリックします。 


— : mm ： 


她加邸 ▼] [ a 财既这柳 ■ 



enasrM 



_ t i*tE) 

fjpliSSP 

淡卿 i 

- 

r” 嘱 0t£(p r 註反 _ 




\^m 




!mi^W 

w 




用济サイ；!™じ 

w 


，: ■: 


< ftSiSTO 

倍平 (D 丨 \ri ^ 


! .lill 


E 綱け v ™， 




納内刪 n ㈣ 

| 呢 ㈤ | 



r ： m^^ 

] 【スヶ jr^K) 




&呔山 字 * j 


[ raei « A ^：3) ' i - | 


[MfflKS^K 抑 | E^±sjy? i 如 # 咖 

r ok j | i _ キ。: [ マ j け 


8- アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。 



以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に表示される画面で[印刷中止]をクリックしてください。 
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参考 

•プリンターの[中止]ボタンをタッチすることでも印刷を中止できます。 

•上記画面の[印刷待ち状態表示]をクリックすると[印刷キュー]画面が表示され、印刷待ちデータを削除でき 
ます。[印刷キュー]画面では、[プリンター](または[プリンタ])-[すべてのドキュメントの取り消し]の順 
にクリックして、印刷待ちデータを削除してください。 


印刷の基本 (Mac OS X ) 


Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.6.x の場合 


ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1. プリンターに印刷用紙をセットします。 

2. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
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3 . [プリンタ]を選択し、 P をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 


プ ■/ ンタ： 


EiPSClN KmWC 



プリセット：，欐單_ ：1 

(7) ( PDF t ) { プレビキヤ：/セル ) r :?リント ) 


〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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4 - 各項目を設定します。 


[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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5 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

• [給紙方法]は給紙する用紙カセットを選択してください。 

[用紙サイズ]の設定によって、選択できる給紙方法は異なります。 

• [用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

[給紙方法]の設定によって、選択できる用紙種類は異なります。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


& 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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用坛サイズ〖 A 4 J \ ap.M ^ 

^fuj: |_i_i 

— Qmms & ㈣ 一 

カラー奸明投足 


ベージ iasE : 楸苹 


箄限方法：：カセツト1 i 

用蔽樓致：符鼉 K : 

カラー： 

カラー ? 

カラー J 3 SS : 

白然な也色/文編一段 : 


mm t 


汶忠•先 一~ 品 Mf ■先 
1 2 3 4^ 

: L 双方向印 ii 
コ左右反运 
□ 咏徉斷作モ 


观 J fCZ^Ljl 


印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 


■_ 行 e 

m mt y 

m rKHN 

<Tl 

O ■ 

■ル i^Lk ^ 

3 プ fllg 7V ンタ S_K! 华止サ 7t ヰの レ ペル 7yv^»a- 

蓼 

-SAMPLETEfT をプ !l ン.卜中， 

ペー V UU 





m S 了 


?リ外 や 

S^AMPLETEXt 

今 El lijdi 
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新規 

m <.„ 

，た珥0モ間く 


關じる KW 

保伊 KS 

街名で保存 n . i>KS 

すべてを保存 

H 0 tf こ保件した拭: E に戊す 


プロパティ去*示 XKF 


Mac OS X V10.4.X の場合 

ここでは 、 Mac OSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1. プリンターに印刷用紙をセットします。 

2- ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 


■典 ？ォ■マツト 


3- [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


a 定： 

ページ*性 





対»プリンタ： 

xx-mx 



IPSOW KK-XXia 


用■サイズ: 

A4 



Sl.dD im x c 


方向. — 


捭大 t&h :100 K 


© 


ン电ル ） OK 


4. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
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t - 

参考 

印刷の中止方法は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の中止」18ページ 


以上で終了です。 


ジ說左... 0 BF 


I 扣 
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s 集コ ォニ 

，マ■ント * 

新現 

味 hi 


KO 

1逆使，た珥 B を間< 

• 

跡じる 

KW 

保存 

5 t $ 

切名で保存... 

ひ SS 

ずべてを保存 



プ□パティ 4* 示 

XKP 

ぺージ K3：... 

OXP 



ヴ - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 


ハ #© 


t-PhoLo 



Li み出し以にす¢4, 
に录日が7 


[( ( 


0 


5 . [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 



{?] ( POf T ] [プレビ: I 一") f 牛 t ンセ (プ y ン ト) ■ 

6 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

• [給紙方法]は給紙する用紙カセットを選択してください。 

[用紙サイズ]の設定によって、選択できる給紙方法は異なります。 
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• [用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 
[給紙方法]の設定によって、選択できる用紙種類は異なります。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 


ブ■ノンタ： 
ブ ti セツ h : 


[mm 



-方ラー足 

ページ 

方法 

闬培？！场 
カラー 

fflJW 品貫_ 

S * 傻久 -^- ■ 晶簧僅先 

3 3 ? 4 ^ 

: i _ H 方的印勒 
□ £ 右民 fS 
!□峥 t 動作芒ード 


_寒 

カセット1 

TT^jg 

カラ測 _ 

0 i 然な色愈/^！^ 


(?) [ POfT ) f プレビュー， 


キ r ン t ルフリント — 1 ( 


各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


7 •設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


プ y ンタ： XX-XXKX 
ブ U セツト： n ^~ 
- 1 a 期 H 定 


1 革本 a 足 方ラー wjek 定 


ページ K 迮 
躔緘方法 

rnwmm 

カラー 

お， _m 费 

田明品貨: 

邃度僅先 


釋霉 




カラ- 


" 内饯砵色拷 j 又有一松 


神 


す 


易_僅夕 


3 2^45 

: t 

2 s 右反孴二 

作モード 


(?) [ POf^ 1 f プレビュー4 




o - 

参考 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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r a^e 


XK - XXHOt . 




〇 


コプ4畢止ユ—チイ J 浐イサ7今イのレべ九 


隳 

宪 7 卜 

S ^ mpk-nf 

ベージ扣 

ジョブを中 

WLR 

*■ £№1 

プ -J ントや 

sample.rtr 


以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷デー 
夕をクリックして[削除]をクリックしてください。 


供》 プ 




m EPSON XX-XXXX ¢1 ブ〕 



也甘 


フジン7モー只渾 ii サ 7 X のレベル 7 y 


- SAMPIEIEXT ， をプ 1 j ：/ 卜中， 

知碑 ペーハル 


〇 



〇 - 

参考 

プリンターの[中止]ボタンをタッチすることでも印刷を中止できます。 
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印刷できる用紙と設定 


〇 - 

参考 

2010年10月現在の情報です。 


印刷時の用紙の設定 


各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプリンタードライバーやアプリケーションソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

P . I . M . 対応 

デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 


エプソン製専用紙（純正用紙) 
写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

写真用紙クリスピア < 高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

〇 

〇 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

写真用紙エントリー<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 


光沢紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

フォト光沢紙 

EPSON フォト光沢紙 

〇 

〇 


マツト紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパーファイン専用八ガキ 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

- 
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用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパー ファイン紙 

EPSON スーパー ファイン紙 

A 

- 

フォトマツト紙 

EPSON フォトマツト紙 

〇 

〇 


普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

A 

- 


バラエティー用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパー ファイン専用ラベル シート 

EPSON スーパー ファイン紙 

〇 

- 


市販の用紙 
普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

コピー 用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

- 


※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 

※再生紙はにじむことがあります。 

ハガキ（郵便事業株式会社製） 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

- 

往復八ガキ 

郵便八ガキ 

- 

- 


封筒 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

長形3号/4号※1 

封筒 

- 

- 

洋形1号/2号/3号/4号※2 

封筒 

- 

- 


※1長形3号/4号は Windows での印刷のみ対応です。 
※之洋形封筒は宛名面のみ対応です。 
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印刷できる用紙サイズ 


六 ® 



KG 


sun 

Ln 



A4 

B5 


A6 



AB 






用紙サイズ名 

サイズ 

対応カセツト 

用紙カセット1 

用紙カセット之※ 

L 判 

89 x 127 

〇 

X 

2 L 判 

127 x 178 

〇 

X 

KG 

102 x 152 

〇 

X 

八イビジョン 

102 x 181 

〇 

X 

六切 

203 x 254 

〇 

X 

A 6 

105 x 148 

〇 

X 

A 5 

148 x 210 

〇 

X 

B 5 

182 x 257 

〇 

〇 

A 4 

210 x 297 

〇 

〇 

Letter 

215.9 x 279.4 

〇 

〇 

Legal 

215.9 x 355.6 

〇 

〇 


※普通紙のみセツト可能 
(単位： mm ) 



用紙サイズ名 

サイズ 

対応カセツト 

用紙カセット 1 

用紙カセット 2 

八ガキ 

100 x 148 

〇 

X 

往復八ガキ 

200 x 148 

〇 

X 


(单 in : mm ) 
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用紙サイズ名 

サイズ 

対応カセツト 

用紙カセット1 

用紙カセット2 

洋形 1 号 

120 x 176 

〇 

X 

洋形 2 号 

114 x 162 

〇 

X 

洋形 3 号 

98 x 148 

〇 

X 

洋形 4 号 

105 x 235 

〇 

X 


(单 in : mm ) 


f \ 




f ] 

挪 

3 号 


mm 

a 弩 


用紙サイズ名 

サイズ 

対応カセツト 

用紙カセット1 

用紙カセット2 

長形 3 号 

120 x 235 

(フラップ部を除く） 

〇 

X 

長形 4 号 

90 x 205 

(フラップ部を除く） 

〇 

X 


(单 in : mm ) 


印刷領域 

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。 


定形紙 


通常印刷時 


四辺7チなし®圖時 




印酽 




(单: mm ) 
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封筒 


長形3号 • 洋影V， 2* 3* m 



= 3 40 


= 3 

37 

你ガ你 /■ 

宛名面 


獲面 


粗名面 


39 

-- T ； 


-L n 


5 5 

： * 

5 5 

一 

F 

一 

1 \ 


便利な印刷機能 


「才ートフォトフアイン !EXJ で写真を高画質に 


エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 



才ートフオトファイン！ EX 機能は、「プリンタードライバー※」または付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。 
機能や使い方について詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

+ 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」105ページ 
4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」109ページ 

※ Mac OS X vlOAx のプリンタードライバーはオートフオトファイン ！ EX 機能に対応していません。 「 E - Photo 」 から印 
刷してください。 
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人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイ 
ス J 

人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 




ナチュラルフェイス機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフト 
ウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」109ページ 




P . I . F . フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT 
Image FramerJ 

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷できます。 



P . I . F . フレームの印刷機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」109ページ 
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参考 


P . I . F . フレームは、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 に登録されているほかに、エプソンのホームページからも入手 
でぎます。 

エプソンのホームページ 「PRINT Image Framer 」 

4 http :// www . epson . jp / frame / 


「プリンタードライバ _ J いろいろなページレイアウト機能 
を使って印刷 

プリンタードライバーのページレイアウト機能を使用すると、拡大/縮小などのさまざまな印刷が簡単にできます。 


冰こ入卿 










,4 


■;iaooS 目 lit ]； 


s 繼 i : 


inrm 

刪，イス切 fll EU )^«? mm 
用 ts サイ； !; trai; 

通■『仰 

フ付 filiSTO 

□llpft け /™ nai) 

tnw + tM ) わ！ HE ) 


佰罕 (D 




■1 i!ll 


1 從 ® 


0 甲面 enHg) 

aw 山 字 #^ I | 

nr^wm 


已挪 v - 知 


r 3®nStJ^SI .] 厂 jffituvlli 嫩阶」ス症 CJ3 




因 i 


I OK j I し 」〔 j 


機能や使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」105ページ 


※画面は Windows を例にしています。 


拡大/縮小印刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮小して印刷できます。 
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割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。 




ポスター（拡大分割して）印刷 

大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。 





※ Windows でのみ対応 


両面印刷 

用紙の両面に印刷できます。 

「自動両面」と「手動両面」の設定ができます。 
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両面印刷できる用紙 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙<再生紙> 

A4 

コピー 用紙 

A4、 八压※、A6※、 B5、Letter、Legal ※ 

事務用普通紙 

郵便八ガキ 

八ガキ※ 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 


※自動両面印刷には対応していません。 


〇 - 

参考 

• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

•フチなしで印刷するとき、本機能は使用できません。 


スタンプマークを重ねて印刷 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 




※ Windows でのみ対応 


フェイスダウン排紙 

印刷面を下にして排紙できます。印刷された用紙の順番を入れ替える手間が省けます。 
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2つのカセツトを使って大量印刷 


用紙カセット1、2を使って最大500枚の連続印刷ができます。[給紙方法]で[カセット 1— 2 連続モード]を選択し 
て、用紙カセット1と2に必ず同じサイズの用紙をセットしてください。[カセット 1— 2 連続モード]では、用紙力 
セット1に用紙がなくなると自動的に用紙カセット2から給紙します。 

〇 - 

参考 

• 用紙カセット2には、 A 4/ B 5/ Letter / Legal の普通紙のみセットできます。 

•[カセット 1— 2 連続モード]は、以下の設定のときに選択できます。 

[用紙サイズ]: A 4/ B 5/ Letter/Legal 
[用紙種類]:普通紙 


文書の印刷 



〇 - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 
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印刷のポイント 


印刷データと用紙に合つた適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[給紙方法]、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定して 
ください。 

• [給紙方法]は給紙する用紙カセツトを選択してください。 

[用紙サイズ]の設定によって、選択できる給紙方法は異なります。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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お勧めの印刷機能 

4 「拡大/縮小印刷」25ページ 
4 「割り付け印刷」26ページ 
4 「両面印刷」26ページ 
4 「スタンプマークを重ねて印刷」27ページ 
4 「フェイスダウン排紙」27ページ 
4 「2つのカセットを使って大量印刷」28ページ 
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写真の印刷 




印刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 



同じサイズの用紙に印_すると… 



高画素数で榀影して E 0 刷 


低圓素数で撤影して E & 刷 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 


用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

L 判 

80万画素 （1024 x 768 ピクセル）以上 

八ガキ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

KG サイズ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

2 L 判 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

六切 

300万画素 （2048 x 1536 ピクセル）以上 
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用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

A 4 

400万画素 （2240 x 1680 ピクセル）以上 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の 
良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

4 「写真用紙」19ページ 



※パッケージのデザインは2010年10月現在のものです。 


写真印刷ソフトウェア 「 E - PhotoJ を使用して印刷 

本製品に付属のソフトウェア 「 E-Photo (イーフオト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真 
を簡単に印刷できます。 


4 「 E - Photo 」 107ページ 
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〇 - 

参考 

市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」6ページ 

なお、フチなしで印刷するときは、以下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 


Windows 







乃 * 一 hUB* 




ipiok 71 




J ] 




-丄 1 

刃 

" T ， 








印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために以下の点にご注意ください。 

十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。 

〇- 

注意 

乾燥させるときに、以下は行わないようにしてください。 

•直射日光に当てる 
• 印刷面を重ねる 
• ドライヤーなどを当てる 

光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることができます。乾燥後は、速やかにアルバムやクリアフアイ 
ル、ガラス付き額縁などに入れて保存/展示してください。 
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〇- 

注意 

保存/展示するときに、以下は行わないようにしてください。 
• 屋外に展示する 
•濡らす 


お勧めの印刷機能 

4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」23ページ 
4 「人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」24ページ 
4 「 P _ I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer 」」 24ページ 


Web ページの印刷 



m - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


印刷のポイント 

ここでは 、 Windows Internet Explorer 8. x と Safari で印刷するときのポイントを説明します。 
なお、以下で説明する操作について詳しくは、各ブラウザーのヘルプをご覧ください。 


Windows Internet Explorer 8 .x で印刷 

•[印刷プレビュー]の[縮小して全体を印刷する]機能を使用すると、 Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮小 
して印刷でぎます。 
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• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するときは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にクリックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックしてください。 


印刷 
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Safari で印刷 

Safari (Mac OS X )の印刷メニューでは、背景イメージをプリントしたり、 Web ページのヘッダーとフッターにある情報 
を印刷したりでき■ます。 
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お勧めの印刷機能 


4 「割り付け印刷」26ページ 


八ガキの印刷 



〇 - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[給紙方法]、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定して 
ください。 

•[給紙方法]は[カセツト 1] を選択してください。 
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• [用紙種類]はプリンターにセツトした八ガキの種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（八ガキのサイズ）を選択してください。 
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フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりきりに配置しない 

フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 
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t - 

参考 

•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」105ページ 
•本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷 

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし)。なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 


4 「拡大/縮小印刷」25ページ 
4 「両面印刷」26ページ 
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封筒の印刷 



封筒のセツト 

封筒のセツト方法を説明します。 

〇 - 

参考 

•封筒は用紙カセツト1にのみセツトできます。 

•排紙トレイが引き出されているときは、排紙トレイを元の位置に戻してからセツトしてくださし、。 

用紙カセット1を引き抜きます。 



Q - 

注意 

•用紙カセットを引き抜くときは、エッジガイドをつかまないでください。 
•プリンターの動作中は用紙カセットを抜き差ししないでください。 

2 . エッジガイドを広げます。 


印刷 
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3 . 封筒を、印刷する面を下にして、カセットの中央に縦方向にセットします。 



〇 - 

参考 

•一度にセットできる封筒の枚数は10枚です。 

• 洋形封筒は宛名面のみ印刷できます。 

•長形封筒は、フラップ（フタの部分）を折らずにフラップ側を手前にして、プリンターにセットしてください。 
•洋形封筒は、フラップ（フタの部分）を閉じた状態でフラップ側を左にして、プリンターにセツトしてください。 



フラッスま關いたまま フラップ1ま閉じる 

• 印刷できる封筒の種類は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

4 . 封筒の両端にエッジガイドを合わせます。 

封筒がたわまないようにセツトしてください。 


印刷 
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5 . 封筒の手前端にエッジガイドを合わせます。 

封筒が用紙カセツトの用紙位置合わせマークを超えないようにエッジガイドを合わせてください。 



6 . 用紙カセツトをセツトします。 

用紙がカセツトから飛び出さないようにゆっくりセツトしてくださし、。 


以上で終了です。 



印刷 
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〇 - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


印刷のポイント 


封筒の状態を確認 

封筒のフラップ（フタの部分）の状態を確認して、正しくセットしてください。 

4 「封筒のセット」39ページ 

次のような用紙はセツトしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。 



印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[給紙方法]、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定して 
ください。 

•[給紙方法]は[カセツト 1] を選択してください。 

•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 

•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択してください。 
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スキヤン 


スキヤンの基本 

本製品に付属のスキャナードライバー 「EPSON Scan 」 を例にして、スキャンの基本手順を説明します。 
EPSON Scan は、用途に合わせて3つのモードを選択できます。 



参考 


• 自動で両面原稿をスキャンするときは、原稿をオートドキュメントフィーダーにセツトしてください。 

オートドキュメントフィーダーへの原稿セツトは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「オートドキュメントフィー 
ダーへのセツト」をご覧ください。 

•[オフィスモード]/ [プ□フェツシヨナルモード]では、オートドキュメントフィーダーが使用できます。 


オフイスモードでスキヤン 

オフィスモードでは、文書などを速く大量にスキャンできます。 

オートドキュメントフィーダーを使った、複数ページのスキャンに適しています。 

1 . スキャナー（オートドキュメントフィーダー）に原稿1枚をセットします。 

ここではプレビュー用の原稿 （1 枚目など）をセットします。 

2 EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」112ページ 

3 . [オフィスモード]を選択します。 
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4 . [イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


EPSON Scan 

EPSON Scan 


•_ a 
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プレビューが始まります。プレビューが終了すると原稿は排紙されます。 


m - 

参考 

両面原稿をスキャンするときは、[取込装置]を [ ADF - 両面]に設定してください。なお、プレビューでは裏面は 
スキヤンされません。 


スキヤン 
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5 . プレビューを確認し、必要に応じて画質を調整します。 



6 . スキャナー（オートドキュメントフィーダー）にすベての原稿をセットします。 

プレビューして排紙された原稿も合わせてセットしてください。 

7 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


スキヤン 
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スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 

Q 

参考 

• ^ [保存ファイルの設定]ボタンをクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 

•大量の文書をスキャンするときは、 PDF 形式での保存をお勧めします。 

4 「 PDF ファイルにまとめてスキャン」63ページ 

以上で終了です。 


ホーム モー ドでスキヤン 

ホームモードでは、簡単な設定でスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 - EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」112ページ 

3 . [ホームモード]を選択します。 
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4 . [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 



プレビューが始まります。 

5 . プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 


スキヤン 
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6 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 



スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 


■ 

^ [保存ファイルの設定]ボタンをクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


以上で終了です。 


スキヤン 
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プロフェツシヨナルモードでスキヤン 

プロフェッショナルモードでは、スキャンした写真などの画質や色調を細かく調整してスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセットします。 

両面原稿はオートドキュメントフィーダーにセットしてください。 

2 - EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」112ページ 

3 . [プ□フェツシヨナルモード]を選択します。 



4 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


スキヤン 
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プレビューが始まります。 

0 - 

参考 

両面原稿をスキャンするときは、[取込装置]を [ADF- 両面]に設定してください。なお、プレビューでは裏面は 
スキヤンされません。 


EPSON Scan 


心 EPSON Scan 

モ- TO 

.九乃め B ナルド 

L^rsra 

sik 抄 玫 ml 技 

▼ 


[7沐 • 


琛 aL 茂 

出 ㈤ 會 


5 . プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 
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6 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


スキヤン 
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、 EPSON Scan 


:回 涵 

ノ EPSON Scan 
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u ^ r?n 




瑄在奴茂 
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:卵 


琿亂行 




w ： mt ^ 

反 itffta 

響 



，任岳 
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m 臨 




イメ イブ^ 

2如 ft ラ w 

■F 


挪即 

m 
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ffa サイカ 

播 ?15.9 
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_ 


S) H H] 


卜] 


e 砂か-:^卿 
[+: :モ？说細 

[•:::狀關 B ) 




プレビ JL % 
イル表子 (D 










スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 

0 - 

参考 &~i 

う [保存ファイルの設定]ポタンをクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


以上で終了です。 


便利なスキヤン機能 


「EPSON Scan 」 で画質や色調を補正してスキヤン 

EPSON Scan のプレビュー画面を確認しながら、色調補正などの高度な補正を加えてスキャンできます。 
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機能や使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

4 「EPSON Scan の使い方（ヘルプのご案内)」113ページ 

Q - 

参考 

• スキャンする原稿の状態によっては、補正機能が適切に機能しないことがあります。 

•補正機能を使用すると、通常のスキャンと比べて読み取りに時間がかかることがあります。 


色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキャンできます。ス 
キャン後に画像編集ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部と八イライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりできます。 
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濃度補正 

シャドウ（最暗部）からミツド!-ーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線（ I -ーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良く仕上げることができます。 



※プロフェッショナルモードでのみ対応 

イメージ調整 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イエ□一のカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正できます。 



※プロフェッショナルモードでのみ対応 

カラーパレット調整 

八イライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 






画像をシャープに 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 


E : /アンシサ‘プマ ; wxu 
■+. 

Lt ： 迟走冰 
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※オフイスモードとプロフェッショナルモードで対応 


モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 


r± t か “:^ m 公 

[+ /モ？ 1 你去旧 

民：逆忐船⑧ 

:+ tCPJFS 蝴 



ホコ 1 J を除去 

画像上のホコリを取り除くことができます。 


: t 

L€ 舰 II 屻 
GE ン pfejjra 去 ^ 

※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 



逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 


:子： 7* か‘：^卿 

■+. 

L - t . 〆 逻走} II 屻 
E ■: 虹?!去似 



※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 


色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 
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E ： 7^”:^卿 

Lt ： 迟魁 ttE 屻 
E ■: 打观去似 



※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 




書類のかすれた色を強調 

書類をモノクロでスキャンするときに、かすれた色を強調してより鮮明にできます。 


文字^ 

分 芒达抑 



※オフイスモードでのみ対応 


書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 


三 ABOABC 

※オフイス モー ドと ホームモー ドで対応 


書類の画像をはつきり 

画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒にできます。 


j ィ y - 対乃⑽ 
文竿^ 

。 由 ■! ポ 


^ ikinii? Mn^i?, ynv * 

hiranwi ^Lndn windmn . 



• H’tac^youFiDrvguuLlitj^ 
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thit 410 cu 
iouLtmct 

rt 


StnTf I 
Stnrtmi ; Kp ? 
lrthLru ^ ElCirtA . 
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11114 i &todc Eiri 
ClianuLri ]； ill 



Whea yet! aultn Homt Mirih i-aa i? 
HomrfMfldff Findarr . 

]_ ?lm» smeirwlW on tlie tl«u 
[ hh ^ prtltMt rcir : natru^t 

£. Stort Lpsuai 
£ Lnrtij , i ^ Ep ^ 
Jaiitruc ^ ca . 
3 . SilKt Horae 
the hLadfi Ua 
ChBE ^ ir & ff ih 
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※オフイス モー ドと ホームモー ドで対応 
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PDF ファイルにまとめてスキヤン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンできます。 



詳しくは以下のページをご覧ください。 

4 「 PDF ファイルにまとめてスキヤン」63ページ 


書類をスキヤンして文字データを読み取る 「 OCR 機能」 

スキャンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出できます。 


OCR 機能は、付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

+ 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」115ページ 


プリント写真をスキヤン 





$ 


李:: 
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m - 

参考 

スキャン手順は以下のページをご覧ください。 
4 「スキャンの基本」44ページ 


スキヤンのポイント 


原稿と用途に合った適切なスキヤン設定 

EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンした 
画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切に 
設定してください。 



ブ〇フ I ッシ3ナル：ド 




サムネイル表示機能で写真のスキャン範囲を自動認識/複数の写真をまとめ 
てスキャン 

EPSON Scan のサムネイル表示機能を使用すると、スキャン範囲/向き/傾きを自動で認識してスキャンできます。プレ 
ビューするときに、[サムネイル表示]をチェックしてください。 

また、サムネイル表示機能を使用すると、原稿台に複数の写真をセットしてスキャンすることもできます。 

ただし、オートドキュメントフィーダー使用時はこの機能は使用できません。 
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lJ プレむ’ j ぺ功 ⑽「_ 

サム隼ィ ™ r 

〜レ观 一 I - I [ 



プレビュー 


フレーム__ 

圍_ 


s ： 職拉 I 


國 




■ AJ 


y ムネイル ±it§i：M 



〇 5 24.0 mm ^ S5.9 畑 rti 1^*4 s 1014ピク iZ ル 4.M MS R： G; 8： 


※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 

〇 - 


参考 


•複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20mm 以上空けてセツトしてください。また、原 
稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認してスキャン領域内に原稿をセットしてください。 


サムネイルプレビ:!一の場© 


雄以外の.自 




•スキャンする写真や条件によって、適切にスキャンできないことがあります。適切にスキャンできないときは、 
[サムネイル表示]をチェックしないでください。 
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お勧めのスキャン機能 

4 「色調/明るさ/コントラストを調整」54ページ 
4 「画像をシャープに」55ページ 
4 「モアレを除去」56ページ 
4 「ホコリを除去」56ページ 
4 「逆光で撮影された写真を補正」56ページ 
4 「色あせた写真の色を復元」56ページ 


文書/雑誌をスキャン 



〇 - 

参考 

スキャン手順は以下のページをご覧ください。 
4 「スキャンの基本」44ページ 


スキヤンのポイント 


原稿と用途に合った適切なスキャン設定 

EPSON Scan でスキャンするときは、スキャンする原稿とスキャンした画像の用途に合わせて、[イメージタイプ](才 
フィスモード）/ [原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切に設定し 
てください。 


スキヤン 61 














































Epson PX-673F ユーザーズガイド NPD4385-00 






ームモー 




ナルモ画ド 



書類をスキャンして文字データを読み取る （ OCR 機能） 

本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」を使用すると、スキャンした原稿上の文字をテキストデータ 
として抽出できます。 

4 「読ん de !! ココパーソナル」114ページ 



ABCDEF 
QHMKL 
MNOPQR 
STUVWX 
VK 



ヴ - 

参考 

以下の原稿では、文字の認識率が下がることがあります。 

•何度も コピーした 原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に畐線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書き文字 


スキヤン 62 






























































Epson PX-673F ユーザーズガイド NPD4385-00 


PDF ファイルにまとめてスキャン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンできます。 

EPSON Scan でスキャンするときに、[保存ファイルの設定]画面の[保存形式]で [ PDF ] を選択し、[詳細設定]をク 
リックして[全ページを1ファイルに保存]を選択します。 

[詳細設定]では、ほかにもテキスト検索可能な PDF ( Windows のみ）で保存するなど、 PDF 保存の詳細を設定できます。 





〇 - 

参考 

• PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式で 
す 0 PDF 形式のファイルを開くには 、 Adobe Reader が必要です 。 Adobe Systems 社のホームページからダウン 
□ードしてください。 

•テキスト検索可能 PDF の機能は、日本語のみ対応です。また、グレースケールやカラー画像にも対応しています 
が、メモリーを多く使用するため、モノクロ （2 値）でのスキャンをお勧めします。解像度（出力解像度）は200 
〜 400 dpi の範囲で設定してください。目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しません。 


お勧めのスキヤン機能 

4 「色調/明るさ/コントラストを調整」54ページ 
4 「書類のかすれた色を強調」57ページ 
4 「書類の文字をくっきり」57ページ 
4 「書類の画像をはっきり」57ページ 


プリンター操作ノ\°ネルのスキヤン機能 

プリンターの操作パネ;！レからスキヤンできます。 

Q - 

参考 

プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しく 
インス I -ールされている必要があります。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 
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原稿をスキヤンしてバソコンに保存 


プリンターの操作パネルで[原稿をスキヤンしてパソコンへ]を選択すると、原稿をスキヤンして：] PG 形式で保存でき 
よ9 〇 


1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

両面原稿はオートドキュメントフィーダーにセツトしてください。 

2 . [スキヤン]を選択し、[原稿をスキヤンしてパソコンへ]を選択します。 


3 . 両面原稿をスキャンするときは、[メニュー]ポタンをタッチし、[スキャン設定]-[原稿の両面設定]-[両 
面]の順に選択して、 [0 K ] ポタンをタッチします。 


為 スキャン 


QJ1/2G0 



微4線存 


雕ヘキ心して 


J 5 US をスキヤンして 
バソコンへ (FW) 




4 . スキャンデータを保存するパソコンを選択します。 




しばらくするとスキャンが始まり、スキャンしたデータが JPG 形式で指定のフォルダーに保存されます。 

© - 

参考 

•プリンターの操作パネルに表示されるパソコンは、最大で20台までです。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、パソコンの「コンピューター名」の先頭から 
15文字までが操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定している 
ときは、ネットワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字以外の文字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません。この場合は 、 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してくだ 
さし)。設定方法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください 0 
4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」116ページ 
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以上で終了です。 

m - 

参考 

付属のソフトウェア 「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更でき 
ます。 

4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」68ページ 


原稿をスキヤンして PDF でパソコンへ保存 


プリンターの操作パネルで[原稿をスキャンしてパソコンへ ( PDF )] を選択すると、原稿をスキャンして PDF 形式で保 
存できます。 

〇 - 

参考 

• PDF 形式は Windows と Mac 0 S ) {で、 画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる$凡用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法 
や最新情報は、アドビシステムズ社のホームページをご覧ください。 

4 http :// www . adobe . com / jp / 

•原稿台を使ってスキャンすると、複数ページの PDF ファイルは作成できません。 

複数のページを1つの PDF ファイルにまとめてスキャンしたいときは、オートドキュメントフィーダーを使って 
スキャンしてください。 

1 . スキャナーに原稿をセットします。 

両面原稿はオートドキュメントフィーダーにセットしてください。 

2 [スキヤン]を選択し、[原稿をスキヤンしてパソコンへ ( PDF )] を選択します。 



^ : 

iD^ni 

刀 

写哀 0 印屈 

j 凼ったとき 1 

!ットアップ 

-1 

IL^I 




3 m 両面原稿をスキャンするときは、[メニユー ] ポタンをタッチし、[スキャン設定]-[原稿の両面設定]-[両 
面]の順に選択して、 [0 K ] ポタンをタッチします。 



4 . スキャンデータを保存するパソコンを選択します。 
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しばらくするとスキャンが始まり、スキャンしたデータが PDF 形式で指定のフォルダーに保存されます。 

〇 - 

参考 

•プリンターの操作ノ《ネルに表示されるバソコンは、最大で20台までです。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、パソコンの「コンピューター名」の先頭から 
15文字までが操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定している 
ときは、ネットワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字以外の文字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません。この場合は 、 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してくだ 
さし)。設定方法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください 0 
4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内）」116ページ 

以上で終了です。 

〇 - 

参考 

付属のソフトウェア 「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更でき 
よ9 〇 

4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」68ページ 


原稿をスキヤンして電子メールに添付（バソコンへ） 

プリンターの操作パネルで[原稿をスキャンしてパソコンへ（電子メール)]を選択すると、原稿をスキャンして JPG 形 
式でメールに添付できます。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

両面原稿はオートドキユメントフィーダーにセツトしてください。 

2 . [スキヤン]を選択し、[原稿をスキヤンしてパソコンへ（電子メール)]を選択します。 



1¢ ^ ir^i 1 
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3 . 両面原稿をスキャンするときは、[メニュー]ポタンをタッチし、[スキャン設定]-[原稿の両面設定]-[両 
面]の順に選択して、 [0 K ] ポタンをタッチします。 




設定変更 


しばらくするとスキャンが始まり、スキャン終了後にメールの設定画面が表示されます。 

〇 - 

参考 

•プリンターの操作ノ（ネルに表示されるバソコンは、最大で20台までです。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、パソコンの「コンピューター名」の先頭から 
15文字までが操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定している 
ときは、ネットワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字以外の文字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません。この場合は 、 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してくだ 
さし)。設定方法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」116ページ 

5 . メール送信するアプリケーションソフトを選択して、写真サイズを選択し、 [ OK ] をクリックします。 

選択したメールアプリケーションソフトが起動し、スキャンしたデータが新規メールに添付されます。 



6 - 宛先/件名/本文などを入力して、メールを送信します。 
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以上で終了です。 

〇 - 

参考 

•対応している電子メールアプリケーションソフトについては 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください 0 
4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内）」116ページ 

•付属のソフトウェア 「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更で 
きます。 

4 fEpson Event Manager でのスキヤン処理の変更」68ページ 


Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更 

付属のソフトウェア 「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます 0 

ここでは、プリンターの操作パネルで[スキャンしてパソコンへ]を選択したときを例に説明します。他のメニューでも 
操作は同様です。 

1 m Epson Event Manager を起動します 0 

4 「Epson Event Manager の起動方法」116ページ 

2 . [アクションの詳細設定]をクリックします。 


スキヤン 68 
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3 . [設定中のアクション]で[スキャンしてパソコンへ]を選択し、[スキャン設定]/ [動作設定]の各項目を 
設定して、 [0 K ] をクリックします。 


、アクシヨ 

•アク^ン 
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フ T イル名№51文宇彌 


jp ； 








_ 括 

フ； tJt^EWK 


テストス 4 i ■ンをす 4 


1 
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nn 
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4 . [スキヤンしてパソコンへ]のメニューで、変更した設定が反映されていることを確認して、[閉じる]をク 
リックします。 
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以上で終了です。 
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フアクス 

フアクス送信の基本 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、ファクス送信の基本手順を説明します。 



参考 


• Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください 0 
4 「ファクス送信の基本 （ MacOSX )」 77ページ 

•パソコンでのファクス受信はできません。ファクスを受信するときは、プリンター操作パネルのファクス機能を 
使用してください。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . アプリケーションソフトで、ファクス送信する文書を作成します。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューなどの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ファクス送信設定をします。 

•[印刷部数]では [1] を入力してください。 [2] 以上を入力すると正常に送信できないことがあります。 
•1 回のファクス送信につき、送付状を含めて100ページまで送信できます。 


ファクス 
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柏田每 



全 K 
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4 . ファクスドライバー（詳細なファクス送信設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 


全 K _ 

かの麗 
知 プリン安-の 
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5 . [基本設定]タブの各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

送信するときの用紙サイズや画質を設定してください。 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。 

4 「 PC - FAX ドライバーの使い方（ヘルプのご案内)」118ページ 


〇 - 

参考 

[色]の設定は、送信先のファクス機に合わせて選択してください。送信先のファクス機がカラーに対応していない 
ときに[カラー]の設定で送信すると、エラーになります。エラーになったときは、[モノクロ]を選択して再度送 
信してください。 

6 . アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックします。 


全校 
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部 规は 
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印《円 i|Q 


屬 w 


FAX Utility の[送付先設定]画面が表示されます。 


t - 

参考 

初めて送信するとき、発信する人（ご自分）の情報を登録する画面が表示されます。必要事項を入力して、 [0 K ] を 
クリックしてください。[登録名]は FAX Utility で管理するための名前です。また、[登録名]以外の情報は送付状 
に表示されます。 
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7 - 送付先を設定して、[次へ]をクリックします。 

送付先（名前/ファクス番号など）を直接入力する場合 

[直接入力]タブをクリックし、必要事項を入力して[追加]をクリックしてください。画面上部の[送付先一覧] 
に追加されます。また、[電話帳に登録]をクリックすると、[電話帳]タブの一覧に登録されます。 


天投芏(1；3] 
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[ : iJr， > 1 W ン t ル | Mfr フ 


電話帳から送付先（名前/ファクス番号など）を選択する場合 

送付先が電話帳に登録されているときは、[電話帳]タブをクリックし、一覧から送付先を選択して[追加]をクリッ 
クしてください。画面上部の[送付先一覧]に追加されます。 
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Q - 

参考 

電話帳の登録方法は以下のページをご覧ください。 

4 「送付先情報を登録/編集する」85ページ 

8 . 送付状の内容を設定します。 

送付状を付けるときは、[送付状]で送付状のデザインを選択し、[件名]と[コメント]を入力して、[次へ]をク 
リックしてください。 

送付状が不要のときは、[送付状]で[送付状なし]を選択して、[次へ]をクリックしてください。 
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〇 - 

参考 

送付状はプレビューで表示されているデザインのみ使用できます。デザインの追加や作成はできません。 

9 . 送信内容を確認して[送信]をクリックします。 

送付先の名前とファクス番号が間違っていないか、十分に確認してから送信してください。 


( 3 / 3 ) UU 

下 jawi 班 fT ? ウスを逢 ftL 4 炙 



プレ 


< I m \ — むンせル」一^ _ 


送信が始まると、送信状態を確認できる画面が表示されます。 
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〇 - 

参考 

•[ファクス送信モニター]の[名前]には、[発信元情報の登録]で入力した[登録名]が表示されます。 

•送信を中止するときはデータを選択して れを クリックしてください。またプリンターにデータが送信されてし 
まったときは、プリンターの[中止]ボタンで中止してください。 

以上で終了です。 


フアクス送信の基本 (Mac OS X ) 

ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディツト」を例にして、ファクス送信の基本手順を説明します。 

〇 - 

参考 

パソコンでのファクス受信はできません。ファクスを受信するときは、プリンター操作パネルのファクス機能を使 
用してください。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 


Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.6.x の場合 

1 . アプリケーションソフトで、ファクス送信する文書を作成します。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
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3 . [プリンタ]で [ FAXXX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択し、 ^ をクリックして詳細設定を表示します。 


プ”ンタ 


f FAX XX-OXK 



プリセット： mm _ 


@ ( pdf » ) i ブレビ i 一)(^キヤンせル） r つ m 


4 . 各項目を設定します。 

•[部数]では「1」を入力してください。「2」以上を入力しても、実際に送信されるのは1部のみです。 

•[用紙サイズ]は [ A 4] を選択してください。対応していないサイズを選択すると、ご使用の 0 S によってはエラーに 
なって送信されません。 

• 1回のフアクス送信につき、100ページまで送信できます。 
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プ y せ 7 卜： 


咖； I 


ページ：©すべて 

〇聞 1 i*r ■ 1 

用耘サイズ： .M 


万向:降 5 

Tf 


デキストェデ< ツト 


G ヘッダとプッタ螯プリント 


([キヤレせル〕 ソ/クス 

5 - [ファクス設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

各設定項目の説明は PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「 PC - FAX ドライバーの使い方（ヘルプのご案内)」118ページ 
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6 - [送付先設定]メニューを選択して、送付先を設定します。 

送付先（名前/ファクス番号など）を直接入力する場合 

[追加]項目に必要事項を入力して [+] をクリックしてください。画面上部の[送付先一覧]に追加されます。 
ご使用のファクス接続回線が外線発信番号を必要とするときは、[外線発信番号]を入力します。 
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Mac OS X に付属のアドレスブックから送付先（名前/ファクス番号など）を選択する場合 

送付先がアドレスブックに登録されているときは、をクリックします。一覧から送付先を選択して[追加]をク 
リックし、 [0 K ] をクリックしてください。 
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ご使用のファクス接続回線が外線発信番号を必要とするときは、[外線発信番号]を入力します。 
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キヤレせル 1 1 f 7 燹ク又'') 

Q - 

参考 

アドレスブックの登録方法は、アドレスブックのヘルプをご覧ください。 

7 . 送付先設定を確認して[ファクス]をクリックします。 

[ファクス]をクリックすると、送信が始まります。送付先の名前とファクス番号が間違っていないか、十分に確認 
してから送信してください。 




t キヤ > セル ;： r 7 7 クス j 


6 - 

参考 

• [ Dock ] 内の[ファクス]アイコンをクリックすると送信状況確認画面が表示されます。送信を中止するときは、 
送信データをクリックして[削除]をクリックしてください。 

•送信中にエラーになると「送信失敗」というメッセージが表示されます。[ファクス送信記録]画面で送信記録を 
確認してください。 

以上で終了です。 


Mac OS X V10.4.X の場合 


1 . アプリケーションソフトで、ファクス送信する文書を作成します。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 


|« フォて 

3 マ■ント i 

新现 

Khl 

■く..， 

SO 



郞 C る 

MW 

保存 

S£S 

播名て保存... 

ひ S5 

孑ベてを保存 


H 庚！ 1 こ保存した拭® 1こ戊す 

プロパティ去表示 

XKP 


i>KF 


3 . [対象プリンタ]で [ FAXXX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択し、各項目を設定して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


[用紙サイズ]は [ A 4] を選択してください。対応していないサイズを選択すると、エラーになって送信されません。 
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&定 : ベー_ジ*性 


対承プリンタ： r FAX XX-KXXX (USfi) ; f 1 



® f キ中ンセ J レ iff OK ^ 

4 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 


m ir % ブォ- 

，マツ ト- 

新现 

Khl 

抓ぐ.， 

SO 

1逆使，た項 

• 

跡じる 

MW 

保存 


掏名で保存... 


ずべてを保存 


峒隞【こ保存した拭 SI こ戊す 

プ□パティ4表示 

XKP 

ベージ设定... 

OKP 



5 . [プリンタ]で [ FAXXX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択し、各項目を設定します。 

•[部数]では「1」を入力してください。「2」以上を入力しても、実際に送信されるのは1部のみです。 
• 1回のファクス送信につき、100ページまで送信できます。 

ブ y ンク [ FAK KX-KXXX 

プ 1 J セフ h こ _ 

印别细 a と E 調ページ 

搏炫 ： 1 3 丁含ぃ 

ページ：©すべて 

_ C ^ : 1 : 1. 

(?) r wt )[ プレビュー) （ キャンセル) ►•プ y 

6 . [ファクス設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

各設定項目の説明は PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「 PC - FAX ドライバーの使い方（ヘルプのご案内)」118ページ 
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プ y セ ： 


FAX KX-HOtX 




ぐ 


f フ，クス玫足 

^1 


カラー： 0 1：ノク〇 

0カラ= 



刃 


(?] (_POf ▼] 【プレビュー - ) ( キヤンセ y'jyb n 

ス [送付先設定]メニューを選択して、送付先を設定します。 

送付先（名前/ファクス番号など）を直接入力する場合 

[追加]項目に必要事項を入力して [+] をクリックしてください。画面上部の[送付先一覧]に追加されます。 
ご使用のファクス接続回線が外線発信番号を必要とするときは、[外線発信番号]を入力します。 

プリンタ ： FAX KX-XXXX OUfiE) i 1 

プ U セ，卜：-求_ : 》 

- F 法付先峨 _- 

mn-n： 



L J 

(?) ( pwt it プレビ[キャンセ』 0 トプ yy 卜* 4 

Mac OS X に付属のアドレスブックから送付先（名前/ファクス番号など）を選択する場合 

送付先がアドレスブックに登録されているときは、^]をクリックします。一覧から送付先を選択して[追加]をク 
リックし、 [0 K ] をクリックしてください。 
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ブ! J ンタ •： FAX KX-XXXX 叫如) 

プリセ7 卜：嘩榷 








⑦ （~ pw ， ）f プレ^^ 


r #0© 


( 千ヤンセル]妒 卜’ 


アドレスプ■ンク 


S 


-K "Q, 


法付先一 H- 


名 mm 

LH ■ ； 


22222 ⑽宅:フ ，4 


— BOOtX 


13331 I . 'Hr ち 
れ叫 4 iQ^y ri 

55551 I D 免フ，づ 


inn 


\ キヤンセル j [( 0 K 


ご使用のファクス接続回線が外線発信番号を必要とするときは、[外線発信番号]を入力します。 


(?) I PWt ] [プレビ i -] 


外 K 井货掰蛘: I ] 


■.キ T ン t ル） f プリント っ|| 


参考 

アドレスブックの登録方法は、アドレスブックのヘルプをご覧ください。 


8 . 送付先設定を確認して[プリント]をクリックします。 
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[プリント]をクリックすると、送信が始まります。送付先の名前とファクス番号が間違っていないか、十分に確認 
してから送信してください。 


外》共，拊蛑: 


(7) ( ( "プレビュ^ 


，牛せンセルフリント 1 1 


Q - 

参考 

• [ Dock ] 内の[ファクス]アイコンをクリックすると送信状況確認画面が表示されます。送信を中止するときは、 
送信データをクリックして[削除]をクリックしてください。 

•送信中にエラーになると「送信失敗」というメッセージが表示されます。[ファクス送信記録]画面で送信記録を 
確認してください。 

以上で終了です。 


送付先情報の管理 （ PC - FAX 電話帳） 
(Windows のみ） 

パソコンからファクス送信するときの送付先の情報を PC - FAX 電話帳へ登録する手順や、 PC - FAX 電話帳データのインポー 
卜（取り込み）/エクスポート（書き出し）の手順を説明します。 

〇 - 

参考 

MacOSX では、送付先の情報を Mac OSX に付属のソフトウェア「アドレスブック」に登録/編集できます。アド 
レスブックの登録方法は、アドレスブックのヘルプをご覧ください。 


送付先情報を登録/編集する 

送信する相手の名前やファクス番号などの個人データを電話帳に1000件まで登録できます。電話帳に登録しておくと、 
名前やファクス番号の入力を簡略化できます。 

上 FAX Utility を起動し、 [PC-FAX 電話帳]をクリックします。 


4 「FAX Utility の起動方法」119ページ 
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HS5Z 

nm 


am 

nm 


■人グ i 卜？ —a : 讲 巾いプ ； jit 

3 . [名前]/ [ファクス番司などの必要事項を入力して、[登録]をクリックします。 

PC - FAX 電話帳の一覧に、新しい個人データが登録されます。 
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2 . をクリックします。 



1 i 


11111 ==== 

i ^i3i^ i ▲! 
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^ - 

参考 

• 入力できる文字については 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 

4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 

•[登録名]は FAX Utility で管理するための名前です。また、[登録名]以外の情報は送付状に表示されます。 

•複数の個人データをグループにまとめて200件まで登録できます。グループにして登録しておくと、一度の操作 
で複数の送付先を指定できます。 

[ PC - FAX 電話帳]画面で；^をクリックし、表示された画面でグループ名とグループ化する個人データを設定し 
てください。 PC - FAX 電話帳の一覧に、新しいグループデータが登録されます。 

グループテータ 




f iE ?!： || H 成 | j 


• 登録した個人データ/グループデータを編集するときは、 [ PC - FAX 電話帳]画面で登録データを選択して ^ をク 
リックし、データを修正してください。 

y をクリックすると、選択した個人データ/グループデータを削除できます。 

以上で終了です。 


Windows のアドレス帳を取り込む 

Outlook Express/Windows Mail で作成したアドレス帳のデータをインポート（取り込み）して使うことができます。 

〇 - 

参考 

対応メールソフトのバージョンは 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 

4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 
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1 . FAX Utility を起動し、 [ PC - FAX 電話帳]をクリックします。 

4 「FAX Utility の起動方法」119ページ 

2 m [ファイル]- [ Windows アドレス帳からインポート]をクリックします。 

3 . PC - FAX 電話帳に取り込むデータを選択して、 [ OK ] をクリックします。 

一覧から取り込むデータを選択して[宛先]をクリックし、[メッセージの受信者]に追加してください。 [0 K ] を 
クリックすると、選択したデータが PC - FAX 電話帳に登録されます。 


Wlrtdww^ アドレ xm 

名呖芭入力 t るか. 一！^’■ら1氏してくだ a い 


四 




純 ▲ 


mm- 


メ wn - ジ(出: 
OXXXXX 


000〇! 

Bjwsxx 



o - 

参考 

•取り込むデータに複数のファクス番号が設定されているとき、取り込み中に[ファクス番号の選択]画面が表示 
されます0 登録するファクス番号を選択して [0 K ] をクリックしてください 。 

ファクス善，湖拆 

撒麵挪喊 



^贿珊 關 

广 S 宅(吵 0 I 2 SI 

r 浙-败ィ冰-卜咖切 

r 卿神:的 m 咖は猫棚?咖 

k ~~ m — I 知：4讲 I 


ただし 、 FAX Utility で入力できない文字が使用されているときは、そのファクス番号を選択することはできませ 
ん。入力できる文字については 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 

4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 


• FAX Utility では、-(八イフン）はポーズを表すため、ファクス番号の区切りとして-(八イフン）が使用されてい 
るときは削除してください。 
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以上で終了です。 


PC - FAX 電話帳を書き出す/取り込む 

FAX Utility で作成した電話帳データをエクスポート（書き出し）してバックアップすることや、他のパソコンの FAX Utility 
で作成した電話帳データをインポート（取り込み）して使うことができます。 


PC-FAX 電話帳の書き出し 

1 . FAX Utility を起動し、 [ PC - FAX 電話帳]をクリックします。 

4 「FAX Utility の起動方法」119ページ 

2 . [ファイル]- [ PC - FAX 電話帳データのエクスポート]をクリックします。 

3 . [保存する場所]/ [ファイル名]/ [ファイルの種類]を設定して、[保存]をクリックします。 

PC - FAX 電話帳データが設定したファイル形式で保存されます。 

以上で終了です。 


PC-FAX 電話帳の取り込み 

1 . FAX Utility を起動し、 [ PC - FAX 電話帳]をクリックします。 

4 「FAX Utility の起動方法」119ページ 

2 - [ファイル]- [ PC - FAX 電話帳データのインポート]をクリックします。 

3 . PC - FAX 電話帳に取り込むファイルを選択して、[開く]をクリックします。 

選択したファイルが PC - FAX 電話帳に登録されます。 

〇 - 

参考 

FAX Utility では、-(八イフン）はポーズを表すため、ファクス番号の区切りとして-(八イフン）が使用されている 
ときは削除してください。 

以上で終了です。 


プリンターの電話帳管理 

パソコンからプリンターに登録されているファクスの短縮ダイヤル/グループダイヤルを登録/編集する手順を説明しま 
す0 


ファクス 89 
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m - 

参考 

Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 

4 「プリンターの電話帳管理 （ MacOSX )」 96ページ 


短縮ダイヤル/グループダイヤルを登録/編集する 

プリンターに登録されているファクスの短縮ダイヤル/グループダイヤルを登録/編集できます。 

短縮ダイヤルを登録しておくと、プリンターからファクス送信するときにファクス番号の入力を簡略化できます。また、 
グループダイヤルを登録すると、一度の操作で複数の送付先を指定できます。 

上 FAX Utility を起動して、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 



2 . [プリンター]でご使用のプリンターを選択して、[プリンターの電話帳管理]をクリックします。 

すでに、プリンターに短縮ダイヤル/グループダイヤルが登録されているときは、登録内容が自動的に読み込まれま 
す0 


ファクス 90 









































Epson PX-673F ユーザーズガイド NPD4385-00 



3 . 編集する短縮ダイヤル/グループダイヤルを選択して、 ジ をクリックします。 

新規に登録するときは、ファクス番号などが表示されていない行を選択してください。 



4 . 短縮ダイヤルまたはグループダイヤルを設定します。 

短縮ダイヤ)レを設定する場合 

[短縮]を選択し、[名前/グループ名]/ [ファクス番号]を入力して [0 K ] をクリックします。設定した短縮ダイ 
ヤルが[プリンターの電話帳管理]画面の一覧に追加されます。 
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グ J レープダイヤ)レを設定する場合 

[グループ]を選択して[名前/グループ名]を入力し、グループダイヤルに追加する短縮ダイヤルをチェックし 
[0 K ] をクリックします。設定したグループダイヤルが[プリンターの電話帳管理]画面の一覧に追加されます。 



0 - 

参考 

•入力できる文字については、プリンターのファクス設定のヘルプをご覧ください。 

4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 

• あらかじめ短縮ダイヤルが登録されていないと、グループダイヤルは設定できません。 

5 . すべての設定が終了したら、 &を クリックします。 

一覧に表示されている短縮ダイヤル/グループダイヤルが、プリンターに書き込まれます。 


d プ y >今-, epsoN ra-xBH 丨=每 

ファィ姻 mtm 麻 ⑽〜 uzm ■ 



削除するときは、削除する短縮ダイヤル/グループダイヤルを選択して、■: 争を クリックしてください。ただし、グ 
ループダイヤルを削除しても、グループダイヤルに追加されている短縮ダイヤルは削除されません。 


以上で終了です。 
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PC - FAX 電話帳を使って短縮ダイヤルを登録する （ PC-FAX 
電話帳か5インポート） 

FAX Utility で管理されている PC - FAX 電話帳の情報を、短縮ダイヤルに登録できます。 

1 . FAX Utility を起動して、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 

2 . [プリンターのファクス設定]画面の[プリンター]でご使用のプリンターを選択して、[プリンターの電話帳 
管理]をクリックします。 

3 . g をクリックし、 [ PC - FAX 電話帳から]をクリックします。 



或 短縮ダイヤルに登録するデータを選択して、[インポート]をクリックします。 

選択したデータが[プリンターの電話帳管理]画面の一覧に追加されます。 



5 . すべての設定が終了したら、[プリンターの電話帳管理]画面の造をクリックします。 

一覧に表示されている短縮ダイヤル/グループダイヤルが、プリンターに書き込まれます。 
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以上で終了です。 


Windows アドレス帳を使って短縮ダイヤルを登録する 
( Windows アドレス帳からインポート） 

Outlook Express/Windows Mail のアドレス帳の情報を、短縮ダイヤルに登録できます。 

0 - 

参考 

対応メールソフトのバージヨンは、プリンターのファクス設定のヘルプをご覧ください。 

4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 

1 . FAX Utility を起動して、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 

2 . [プリンターのファクス設定]画面の[プリンター]でご使用のプリンターを選択して、[プリンターの電話帳 
管理]をクリックします。 

3 m yl をクリックし、 [ Windows アドレス帳から]をクリックします。 



4 . 短縮ダイヤルに登録するデータを選択して、 [0 K ] をクリックします。 

一覧から取り込むデータを選択して[宛先]をクリックし、[メッセージの受信者]に追加してください。 [0 K ] を 
クリックすると、選択したデータが[プリンターの電話帳管理]画面の一覧に追加されます。 
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Q 

参考 

取り込むデータに複数のファクス番号が設定されているとき、取り込み中に[ファクス番号の選択]画面が表示さ 
れます。登録するファクス番号を選択して [0 K ] をクリックしてください。 


7?クス•，ぬ iiW ^ 

駆 fmmmx 脚 随處 


名町 



( ¢>3； [ 和:/^ 


ただし、[プリンターのファクス設定]で入力できない文字が使用されているときは、そのファクス番号を選択する 
ことはできません。 

入力できる文字については、プリンターのファクス設定のヘルプをご覧ください。 

4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 

5 . すべての設定が終了したら、[プリンターの電話帳管理]画面の 為を クリックします。 

一覧に表示されている短縮ダイヤル/グループダイヤルが、プリンターに書き込まれます。 

以上で終了です。 
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短縮ダイヤルを7 V ックアップする 

設定した短縮ダイヤル/グループダイヤルはバックアップできます。不意の故障などに備え、電話帳のデータはこまめに 
バックアップすることをお勧めします。 

上 FAX Utility を起動して、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 

2 . [プリンターのファクス設定]画面の[プリンター]でご使用のプリンターを選択して、[プリンターの電話帳 
管理]をクリックします。 

3 . [ファイル]-[バックアップ]-[バックアップの保存]の順にクリックします。 

4 - [保存先]/ [ファイル名]を設定して、[保存]をクリックします。 

_ 

参考 

•バックアップしたデータを読み込むときは、[プリンターの電話帳管理]画面で、[ファイル]-[バックアップ]- 
[バックアップの復元]の順にクリックして、読み込むバックアップデータを選択してください。 

• Mac OS X 版 FAX Utility でバックアップしたデータは読み込めません。 

以上で終了です。 


プリンターの電話帳管理 (Mac OS X ) 

パソコンからプリンターに登録されているファクスの短縮ダイヤル/グループダイヤルを登録/編集する手順を説明しま 
す0 


短縮ダイヤル/グループダイヤルを登録/編集する 

プリンターに登録されているファクスの短縮ダイヤル/グループダイヤルを登録/編集できます。 

短縮ダイヤルを登録しておくと、プリンターからファクス送信するときにファクス番号の入力を簡略化できます。また、 
グループダイヤルを登録すると、一度の操作で複数の送付先を指定できます。 

1 . FAX Utility を起動し、[プリンター]で [ FAXXX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択して、[プリンター 
の電話帳管理] をクリックします。 


4 「FAX Utility の起動方法」119ページ 
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選択されたプリンターの短縮ダイヤル/グループダイヤルが表示されます。 

2 . 編集する短縮ダイヤル/グループダイヤルをダブルクリックします。 

編集する短縮ダイヤル/グループダイヤルを選択して [ enter ] キーを押しても編集できます。短縮ダイヤル/グルー 
プダイヤルを新規に登録するときは、ファクス番号などが表示されていない行を選択してください。 




プリンターの罨 SSftttiS ■ FAX XK-BODC (Ul&i3 


iu 


© 



3 . 短縮ダイヤルまたはグループダイヤルを設定します。 


短縮ダイヤ)レを設定する場合 

[短縮]を選択し、[名前/グループ名]/ [ファクス番号]を入力して [0 K ] をクリックします。設定した短縮ダイ 
ヤルが[プリンターの電話帳管理]画面の一覧に追加されます。 
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f* - n te 蝙ダイ V ルの JHSt 
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U ^7 ぃプ 



⑦ L 和憾 J ( [ ok ) 

グノレープダイヤ)レを設定する場合 

[グループ]を選択して[名前/グループ名]を入力し、グループダイヤルに追加する短縮ダイヤルをチェックして 
[0 K ] をクリックします。設定したグループダイヤルが[プリンターの電話帳管理]画面の一覧に追加されます。 


«^ ハ _ グループダイ卩ル mjwit 

- 7 

；'：fena 

3 グル _プ1 

名前卩グループ名 


メン パー 



フ贾クズ彆导 

ion 

22122 


31353 


AA^AA 
5州 S 


⑦ 


( キャンセル ) |j 0 K 

4 


. - 

参考 

•入力できる文字については 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 

4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 

• あらかじめ短縮ダイヤルが登録されていないと、グループダイヤルは設定できません。 


4 . すべての設定が終了したら、をクリックします。 

一覧に表示されている短縮ダイヤル/グループダイヤルが、プリンターに書き込まれます。 
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参考 

削除するときは、削除する短縮ダイヤル/グループダイヤルを選択して [ delete ] キーを押します。または[編集] 
メニュー-[消去]の順にクリックします。 

ただし、グループダイヤルを削除しても、グループダイヤルに追加されている短縮ダイヤルは削除されません。 


以上で終了です。 


アドレスプックを使って短縮ダイヤルを登録する 


アドレスブックの情報を、短縮ダイヤルに登録できます。 

1 . FAX Utility を起動し、[プリンター]で [ FAXXX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択して、[プリンター 
の電話帳管理] をクリックします。 

4 「FAX Utility の起動方法」119ページ 

選択されたプリンターの短縮ダイヤル/グループダイヤルが表示されます。 

2 アドレスブックから新たに短縮ダイヤルとして追加するときは、ファクス番号などが表示されていない行を選 
択して 1 1をクリックします。 

g 存の短縮ダイヤルをインポートするデータで上書きするときは、上書きする短縮ダイヤルを選択して丨を 
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4 - すべての設定が終了したら、[プリンターの電話帳管理]画面のをクリックします。 

一覧に表示されている短縮ダイヤル/グループダイヤルが、プリンターに書き込まれます。 

Q - 


参考 


»追加するデータの名前が空欄のとき、短縮ダイヤルの名前は空欄の状態で登録されます。 

•短縮ダイヤルの名前に登録できる文字数は30文字までです。追加するデータの名前が31文字以上あるときは、 
31文字以降が自動で削除されます。 

•追加するデータの名前に漢字など[プリンターの電話帳管理]で入力できない文字が使用されているとき、短縮 
ダイヤルの名前は空欄の状態で登録されます。また、全角カタカナが使用されているときは、半角カタカナに自 
動変換されます。 

入力できる文字については 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 

4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 


以上で終了です。 
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• X 短縮ダイヤルに登録するデータを選択して、[インポート]をクリックします。 

選択したデータが[プリンターの電話帳管理]画面の一覧に追加されます。 
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短縮ダイヤルを7 V ックアップする 

設定した短縮ダイヤル/グループダイヤルはバックアップできます。不意の故障などに備え、電話帳のデータはこまめに 
バックアップすることをお勧めします。 

上 FAX Utility を起動し、[プリンター]で [ FAXXX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択して、[プリンター 
の電話帳管理] をクリックします。 

4 「FAX Utility の起動方法」119ページ 

選択されたプリンターの短縮ダイヤル/グループダイヤルが表示されます。 

2 - [ファイル]-[バックアップ]-[バックアップの保存]の順にクリックします。 

3 . [名前]/ [場所]を設定して、[保存]をクリックします。 



参考 


•バックアップしたデータを読み込むときは、[プリンターの電話帳管理]画面で、[ファイル]-[バックアップ]- 
[バックアップの復元]の順にクリックして、読み込むバックアップデータを選択してください。 

• Windows 版 FAX Utility でバックアップしたデータは読み込めません。 

以上で終了です。 


プリンター操作パネルのフアクス機能 

プリンター操作パネルのファクス機能の使い方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「ファクス送信の基本操作」をご覧 
ください。 
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プリンタードライバー 





プリンタードライバーの製品概要 

プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。 

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定をし 
ます。プリンタードライバーの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印刷 
できないことがあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンターのメンテナ 
ンスちでき■ます。 

〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアなら、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http://www.epson.jp/Kantanprint/ 
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才一トフオトファイン！ EX で画像を高画質化 


エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 
+ 「「オートフオトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」23ページ 


いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮小して印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でき■ます。 

4 「「プリンタードライバー」し)ろいろなページレイアウト機能を使って印»」」25ページ 


メンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量やプリンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックやヘッドク 
U —ニングなどのプリンターのメンテナンスをしたりできます。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」169ページ 
4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」171ページ 
4 「プリンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」173ページ 


プリンタードライバーの表示方法 



参考 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」120ページ 


アプリケーションソフトから印刷するとき 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタードライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 
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Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.6.x の場合 

上 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ]右横の LL をクリックします。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

Mac OS X V 10.4 .X の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択します。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 


メンテナンス機能を実行するとき 

インク残量の確認やノズルチェック、へッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、以下の手順で表示します。 



参考 


Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンからも、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでぎます。 

• ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

•右クリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などができます。画面は右クリックした場合です。 
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Windows 7 の場合 


1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に 
クリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 
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プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

1 . [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと fax ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Epson Printer Utility 4] の順にダブルクリックします。 
ユーティリティー画面 「Epson Printer Utility 4」が表示されます。 

ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してください。 


プリンタードライバーの使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プリンタードライバー画面の[ヘルプ]または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、項目の説明が表示されます。 
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E-Photo 



E-Photo の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 
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簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。 
クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することもできます。 





ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、オリジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウンロードしたりできます。 
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E - PhotO の起動方法 

m - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」120ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にクリックします。 

〇 - 

参考 

エクスプローラーのツールバーから も E - Photo を起動で きます。 

エクスプローラーを 起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、 エクスプローラーのツールバー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] 
- [ E - Photo ] アイコンの順にダブルクリックします。 


E - Photo の使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださしヽ。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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スキヤナードライバー 「EPSON Scan 」 



EPSON Scan の製品概要 


スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 （エプソンスキャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするときに 、 EPSON Scan の画面を表示して、サイズや品質などの詳細なスキャン設定をします。また、明るさ 
やコントラストを調整したり、画像のゴミやホコリを取り除いたり、画質を調整することもできます。 

〇 - 

参考 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキャナーを制御するソフトウェアからアプリケーションソフトに画像を受け渡すた 
めのやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


用途に合わせて選べる3つのモード 

EPSON Scan には、用途に合わせて3つのモードがあります。 

•文書などを速く大量にスキャンする「オフィスモード」 

•簡単な設定をしてスキャンする「ホームモード」 

• 画質や色調を調整してスキャンする「プ□フェツシヨナ)レモード」 

画面右上の[モード]で切り替えます。 
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スモード 



ナルモード 


蒙 EPSON l ^Zt ■: 











色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキャンできます。 
+ 「色調/明るさ/コントラストを調整」54ページ 


画像をシャープに 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 
4 「画像をシャープに」55ページ 


モアレを除去 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
4 「モアレを除去」56ページ 


ホコ 1 J を除去 

画像上のホコリを取り除くことができます。 
4 「ホコリを除去」56ページ 


逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 
4 「逆光で撮影された写真を補正」56ページ 
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色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 
4 「色あせた写真の色を復元」56ページ 


書類のかすれた色を強調 

書類をモノクロでスキャンするときに、かすれた色を強調してより明確にできます。 
4 「書類のかすれた色を強調」57ページ 


書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 
4 「書類の文字をくっきり」57ページ 


書類の画像をはつきり 

画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒にできます。 
4 「書類の画像をはっきり」57ページ 


EPSON Scan の起動方法 

Q - 

参考 

•本ソフトウェアをインス!-ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」120ページ 

• Microsoft Office Word 、 Excel、Adobe Photoshop、Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケー 
ションソフトからも EPSON Scan を起動できます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でス 
キャナー名を選択するか、 [ TWAIN 対応機器の選択]でスキャナー名を選択後、 [ TWAIN 対応機器からの入力]を 
選択してください。 

なお 、 [WIA (お使いのスキャナー名)](スキャナー名に WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

ぐ 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキャンするときは 、 EPSON Scan のづ[保存ファイルの設定]は使用で 
きません。アプリケーションソフトでファイルを保存してください。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧く 
ださい。 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - 
[EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の順にクリックします。 
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Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックします。 


EPSON Scan の使い方（ヘルプの C 案内 ) 

使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

EPSON Scan 画面の[ヘルプ]をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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謗ん de !! ココパーソナル 



SftAxta ■■ココパ- W ■ル 

り ur 您〕 


- S 


■•」 r 》 - i ；- ii ■ ^ c ? se ^ t 


鉍 笋 i > 裊絳舔 
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読ん de !! ココ 


パーソナル 


[►7^ ヲ穿 k-FK 内 tfCt ら | [► aftff イド S こ 叫 6 


■ ココノ 1 ！^ソナル 


読ん de !! ココパーソナルの製品概要 

読ん de !! ココパーソナルは、日本語 OCR (文字認識）のソフトウェアです。新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして、 
紙面上の文字をテキストデータとして抽出できます。 



ABCDEF 

GHMKL 

MNOPQR 

STUVWX 

VK 




読ん de !! ココバーソナルの起動方法 


〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
また、スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本 
ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 
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Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]-[読ん de !! ココ]-[読ん de !! ココ]の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[読ん de !! ココパーソナル]-[読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順に 
ダブルクリックします。 


読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださしヽ。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 


Epson Event Manager 
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Epson Event Manager の製品概要 

Epson Event Manager (エプソンイベントマネージヤー）は、プリンター操作パネルのスキヤン機能を実行したときに、 
どのような処理をさせるかを設定するソフトウェアです。 
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Epson Event Manager の起動方法 



参考 


本ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」120ページ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - [Event Manager ] の順にクリックします 0 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Event Manager ] アイコンの順にダブルクリックします 0 


Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内) 

基本的な使い方について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」68ページ 

機能の詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

• Windows の場合 

Epson Event Manager 画面の [?] ボタンをクリックします 0 


• Mac OS X の場合 

[アップル]メニュー-[ヘルプ ]- [Epson Event Manager ヘルプ]の順にクリックします 0 
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PC-FAX ドライバーの製品概要 

ファクスドライバー 「 PC - FAX ドライバー」は、アプリケーションソフトで作成した文書などのデータを、パソコンから 
そのままファクス送信するソフトウェアです。 


PC-FAX ドライバーの表示方法 

© - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」120ページ 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトで PC - FAX ドライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 


Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 
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2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して[プ□パテイー]([詳細設 
定]など）をクリックします。 

PC - FAX ドライバーの画面が表示されます。 


Mac OS X の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して[ファクス設定]メニュー 
または[送付先設定]メニューをクリックします。 

PC - FAX ドライバーの画面が表示されます。 


PC - FAX ドライバーの使い方（ヘルプの C 案内） 

使い方について詳しくは、 PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 PC - FAX ドライバー画面の[ヘルプ]または [?] 
をクリックすると、ヘルプが表示されます。 


FAX Utility 
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FAX Utility の製品概要 

FAX Utility (ファクスユーティリティー）は、送付状送信 (Windows のみ）、電話帳管理、 PC-FAX の設定、送信記録 
(Windows のみ）など各種のファクス関連機能を備えた PC-FAX のメインソフトウェアです。 



参考 


本ソフトウェアでは、ファクス受信はできません。ファクスを受信するときは、プリンター操作パネルのファクス 
機能を使用してください。 


FAX Utility の起動方法 

@ - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
また、プリンタードライバーとファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）をインス!-ールしていないと、本ソフト 
ウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」120ページ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [Epson Software ] - [FAX Utility ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software ] - [FAX Utility ] アイコンの順にダブルクリックします。 


FAX Utility の使い方（ヘルプの C 案内） 

機能の詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプは FAX Utility 画面の[オンラインヘルプ]または 
[?] から表示できます。 
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ドライバー/ソフトウェアの再インストール 


Windows の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインス!-ールするときは、パソコンとプリン 
ターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-ールの途中に表示さ 
れる画面の指示に従ってオンにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . Windows 7 /Windows Vista で[自動再生]画面が表示されたときは、 [ EPSETUP . EXE の実行]をクリック 
します。 


3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 


Windows 7 /Windows Vista で 


[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 


以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタ _ ドライバーのインスト _ ル 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス I -ール済みのプリンタードライバーを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続してプリンターの電源をオンにしてください。 
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1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにプリンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

4 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X vl 0.4 .x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

5 . [+] または[追加]をクリックします。 

6 . [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、[追加] 
をクリックします。 

ご使用のプリンターがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 

以上で終了です。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan ) /ソフトウェアのインストール 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインストールするときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 
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フアクスドライバー ( PC - FAX ドライバー)のインストール 



注意 


• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi] をダブルクリックします。 

3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]の [FAX Utility] (ファクスドライバー）のいずれかを選択 
します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）を追加します。次へ進んでくだ 
さい。 

4 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X vl0.4.x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

5. [+] または[追加]をクリックします。 

6 - ファクスドライバー (PC-FAX ドライバー）を追加します。 

Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.6.x 

[デフオルト]をクリックし、表示された PC - FAX ドライノ （一 (FAX XXXXXX ) をクリックして、[追加]をクリックします。 


Mac OS X vl0.4.x 

[デフォルトブラウザ]をクリックし、[ほかのプリンタ…]ボタンをクリックします。[プリンタブラウザ]ウイン 
ドウのメニューから [EPSON FAX ] を選択し、表示された PC - FAX ドライバー (FAX XXXXXX ) をクリックして、[追 
カロ]をクリックします。 

ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）がプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 
以上で終了です。 
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ドライバー/ソフトウェアの削除 


Windows 7/ Windows Vista の場合 


「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
てください。 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインストール]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 



注意 


この後は画面の指示に従ってください。 
以上で終了です。 


Windows XP の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
てください。 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または[削除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 
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Mac OS X の場合 


プリンタードライバー/ファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー)の削除 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバーを削除してくだ 
さい。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl0_5.x 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X vl0.4.x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 . 削除するプリンターをクリックして、 [_] または[削除]をクリックします。 

3 - ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

4 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

5 . [ソフトウェアー覧]を選択します。 

6 - [プリンタードライバー]/ [FAX Utility ] (ファクスドライバー）を選択して、[次へ]をクリックします。 

Z 画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインス!-ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan ) /ソフトウェアの削除 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . [ソフトウェアー覧]を選択します。 
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4 . 削除するソフトウェアを選択して、[次へ]をクリックします。 

5. [アンインストール]をクリックするか、画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインス 
卜ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 


[アンインス!-ール]が表示されないときは、[アプリケーション ]- [Epson Software ] フオルダーから、該当のソ 
フトウェアを削除してください。 


以上で終了です。 


ドライバー/ソフトウェアの更新 

ドライバー/ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあり 
ます。エプソンのホームページから最新のドライバー/ソフトウェアをダウン□ー ドしてご使用いただくことをお勧めし 
よ d 〇 

4 http :// www . epson . jp / support / 



参考 


Windows のプリンタードライバー/スキャナードライバーは、ご使用のパソコンがインターネットに接続されてい 
るときに、スタートメニューやプリンタードライバーの画面からも更新できます。 

• スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ドライバー自動 
更新]の順にクリックしてください。 


• プリンタードライバーの画面から更新 

プリンタードライバーの画面は、以下のページをご覧になって表示してください。 
4 「メンテナンス機能を実行するとき」104ページ 
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その他の機能 


メモリーカードドライブとしての使い方 

プリンターのメモリーカードス□ットは、メモリーカードドライブとして画像データなどを取り込んだり書き込んだりで 
きます。 

〇- 

注意 

•ネットワーク接続で使用するときは、『ネットワークガイド』の「メモリーカードス□ットの接続設定」をご覧く 
ださい。 

•事前にパソコンとプリンターを USB ケーブルで接続してください。 

•メモリーカードは、書き込み可能な状態にしてからセットしてください。 

•操作パネルの[ファイル共有設定]を [USB 接続優先]にしてください(初期設定は [USB 接続優先]になっています)。 
[ネットワーク接続優先]になっていると、 USB 接続したパソコンからは読み込み専用となります。 

•パソコンからメモリーカードに画像データを保存したときは、プリンター操作パネルの画像および枚数欄の表示 
は更新されません。更新するためにはメモリーカードをセツトし直してください。 


Windows 7/ Windows Vista の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

2 - [スタート]-[コンピューター](または[コンピュータ])の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 
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4 . データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが消灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 

Q - 

注意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


Windows XP の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

2 . [スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 
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4 . データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが消灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 

〇 - 

注意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 

•プリンターにメモリーカードをセットした状態で、電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、画面右 
下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、 [ USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ（ X :)を安全に取り外 
します]をクリックしてください。この操作をしないと、メモリーカード内のデータが壊れるおそれがあります。 



Mac OS X の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセツトします。 

メモリーカードのセツト/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセツトと取り出し」 
をご覧ください。 

2 . デスクトップ上の[メモリーカードドライブ]アイコンをダブルクリックします。 
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3 . データの取り込み/書き込みをします。 

4 - [メモリーカードドライブ]アイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップします。 

5 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ツトのランプが点灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 


ランプが点滅しているときは、点灯するまで待ってください。 

Q - 

注意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


プリン ターの 共有 

複数のパソコンがネットワークで接続されているときに、プリンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプリンター 
に、ほかのパソコンから印刷することができます。 

プリンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プリントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバー機を経由してプ 
リンターを共有することになります。 



プリンター共有の設定方法は、エプソンホームページの「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご覧ください。 

呤 http://www.epson.jp/support/faq/ 




その他の機能 


本製品をネットワークプリンターとして無線 LAN や有線 LAN で接続するときは、『準備ガイド』（紙マニュアル）の 
裏面をご覧ください。 
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トラブル解決 


用紙が詰まった 

詰まった用紙の取り除き方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「詰まった用紙の取り除き」をご覧ください。 



印刷できない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プリンターが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1プリンターをチェック 



Q 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

プリンターにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。また、対処方法が複雑なエラーについては、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メッセージが表示されたら」 
をご覧になって対処してください。 

Q - 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 
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USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 

Q - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プリンター切替器やプリンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことがあります。印刷できないときは、 
プリンター切替器やプリンターバッファーを取り外して、プリンターとパソコンを直接接続してください。 

Q - 

USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでも印刷できないときは、 USB 八ブを外して、プリンターとパソコンを直接接続し 
てください。 

また、 USB 八ブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2バソコンをチェック 


m 


Windows の場合 

Q - 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？ 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。 
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•画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。 

•画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。 

〇 - 

参考 

「カラーインクの残量が限界値を下回りました。」と表示されたときは、一時的にブラックインクだけを使って印刷 
できます。詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「ブラックインクだけで印刷（黒だけでモード)」175ページ 

Q - 

ご使用のプリンターが「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows 7 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クします。 





八 ードウエアとサウンド 

デ V t イスとプリンタ ー ffi 表示] 

デバイスの細 
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Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

3 . チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定 ]- [EPSON 
XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリックしてチェックを付けます。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

Q 

印刷待ちのデータはありませんか？ 
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1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示 ]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリッ 
クします。 

Windows Vista/Windows XP では、プリンターアイコンを右クリックして、[開く]をクリックします。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリツ 
クします。 



〇 - 

参考 

印刷待ちデータを削除できないときは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起 
動後、もう一度印刷待ちデータの削除を実行してください。削除が完了したら、再度プリンターの電源をオンにし 
てください。 

Q - 

プリンターが一時停止の彳犬態になっていませんか？ 

Windows 7 の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：一時停止]と表示されている 
ときは一時停止の状態です。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]- [EPSON XX - XXXX ] (ご 使用のプリンター 名） の順にクリッ 
クし、[プリンター]-[一時停止]をクリックしてチェックを外してください。 



共 flCH レ 

プリ ンター鼉ォ75インて■至年す 
ブ tl バテイ ( ft ) 

^DE-(C) 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ] ) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再 
開]と表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 
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Q 

プリンターが[オフライン]の状態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示 ]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリッ 
クし、[プリンター]-[プリンターをオフラインで使用する]をクリックしてチェックを外してください。 
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■与 w 

ご プ ■ノンター1 オフ， インで 也 否 T モ!^ 

ブロバテイ ( ft ) 

UD1-CC) 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[プリンタを 
オンラインで使用する]が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クしてください。 



Q 

USB 接続時に、印刷先（ポート）の設定が USB 以外に設定されていませんか？ 

印刷先が [ LPT 1 (プリンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポート 
に正しく設定されているかご確認ください。 
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1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンを右クリックして、[プリンターのプ□パティ ]- [EPSON XX - XXXX ] の順に（または[プ□パティ] 
を）クリックします。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして 、 [USBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンター名)]が選択されていることを確認 
します。 

「 USBxxx 」 の x には数字が入ります。 



〇 - 

参考 

[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 
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以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 


Mac OS X の場合 



印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

1 . プリンタリストを表示します。 


Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X vl 0.4 .x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをダブルクリックします。 


多 I 〇 プリンクス 



mm : KKXKSCTXXX 
an : tPSON xx -: 00 « 


0 ネ，トワ■クでこのプリンタ牙技有:; - frff - amBa ... 、 
ン，持 w か^です_ 


デフオルトのプリンタ ： EPSON XM-UOCX _ ft] 

r7^nrW^>fm^x : [m - 

3 EIET » ないよ，にすカギそク y タクし•す*® 

3 . [プリンタを再開] ( MacOSXvl 0.4 .x の場合は[ジョブを開始])をクリックします。 
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衿 f 、 _ p £PSUf4 XS-XXXX ¢1 3 ブ J 


㈣ 

© 



翔痒 伽 


7 V ン F モ 

サ7,ィのレペル 7 y 


プ ■/ ンタを一^ rff 止中 



O 





以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 


印刷品質/結果が悪い 

印刷品質が悪い（かすれる/スジが入る/色合いがおかしい/にじむなど)、印刷面がこすれる/汚れる、印刷位置がずれ 
る/はみ出すときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1印刷品質が悪い 



4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」142ページ 
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チェック2印刷面がこすれる/汚れる 




4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」145ページ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 


4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」148ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質 
が悪い 


かすれる/スジが入る 色合いがおかしい にじむ 
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プリンターをチェック 

Q - 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをして 
ください。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」169ページ 


Q 

インクカートリッジは純正品以外を使用していませんか？ 

本製品のプリンタードライバーは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷 
品質が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧く 
ださい。 

Q - 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってください。 

未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱をご覧ください。 

Q - 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？ 


本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移 
動するときの印刷位置がずれて、縦の s 線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることがあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」171ページ 


Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンター）の発色方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプリンターで印刷したときの色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 
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用紙をチェック 

Q - 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじんだり、印刷物に等間隔で線が入ることがあ 
ります。写真などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q - 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 


エプソン製専用紙に印刷するときは、表面に印刷してください。 

Q - 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

4 「 EP 刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」32ページ 


印刷設定をチェック 

Q - 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

プリンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなります。印刷設定 
をご確認ください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

Q - 

印刷品質を低いモードに設定していませんか？ 

印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 

Q - 

色補正に「オートフオトファイン！ EX 」 を選択していますか？ 


オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた（回転、拡大 
/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が換 
わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることが 
あります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォトファイン！ EX 以外のモードで印刷し 
てください。 

〇 - 

参考 

EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン！ EX が設定されます。オートフォト 
ファイン ！ EX 以^•のモードで印刷するときは、色補正方法を変更してください。 
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印刷データをチェック 

Q - 

写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんか？ 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 

4 「適切な画素数の写真データを準備」30ページ 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
も、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

+ 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」145ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」148ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面が 
こすれる/汚れる 



プ U ンターをチェック 

Q - 

プリンター内部が汚れていませんか？ 

用紙に□ーラーの汚れが付いたときは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプリンター内部を清掃してください。 
プリンター内部の清掃について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「トラブル対処」をご覧ください。 
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用紙をチェック 

Q - 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 

用紙の反りやバリを修正してからプリンターにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、丸めたり、折り 
曲げたりせずに反りを修正してください。 

Q - 

手動で両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし)。また、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 

Q - 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプリンターで印刷できる用紙を使用してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

Q - 

用紙を横方向にセットしていませんか？ 

横方向にセットして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。 

往復八ガキ以外の用紙は、縦方向にセットしてください。 

B - 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった彳犬態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

4 「 EP 刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」32ページ 


印刷設定をチェック 

Q - 

フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨以外の用紙を使用していませんか？ 

フチなし推奨以外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れることがあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

Q - 

自動両面印刷をするときは、濃度調整機能を使用して印刷してみてください 
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写真やグラフなどの印刷濃度の濃いデータを自動両面印刷すると、用紙がプリントへッドや本体とこすれて印刷結果が汚 
れることがあります。 

印刷濃度の濃いデータを印刷するときは、[濃度調整]画面で、印刷する内容に応じて文書タイプの設定を変更してくだ 
さい。 

1 . プリンタードライバーの画面を表示し、各項目を設定します。 

2 . 印刷濃度調整画面を表示します。 

Windows の場合 

[ページ設定]タブの[濃度調整]をクリックしてください。 

Mac OS X の場合 

[自動両面/排紙設定]メニューを選択し、[自動両面印刷]をチェックしてください。 

3 . 印刷するデータの[文書タイプ]を選択します。 

選択したタイプに合わせて[印刷濃度]と[追加乾燥時間]が設定されます。 




7リン，： EHChBt -： 00^ 


3S 


~ ^ 丁* い 






1 ll ド 


t む加： 0 IKS 沈 


jt * 


( い州し： c 乃シト ; 

m - 

参考 

[印刷濃度]/ [追加乾燥時間]を個別に設定することもできます。印刷濃度を薄く、乾燥時間を長く設定すると、こ 
すれが軽減されることがあります。 

4 - [0 K ] または[プリント]をクリックして、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

+ 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」142ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」148ページ 
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印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置 
がすれる/はみ出す 



プ ij ンターをチェック 

Q - 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


印刷設定をチェック 


Q 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセツトした用紙のサイズが異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プリンターにセツトした用紙のサイズが異なっていると、印刷位置がずれたり、はみ出し 
たりして印刷されます。 

プリンターにセツトする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プリンターにセツトした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮小して印刷してください。 

拡大/縮小印刷について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」105ページ 


Q 

フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」105ページ 


Q 

トリ s ングして印刷していませんか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプリケーションソフトによっては、 
用紙の縦横比に合うように、自動で写真データを卜 u ミング（画像の一部を切り取る）して印刷することがあります。 
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写真テータ 



L 判 



Q 

Web ページを印刷していませんか？ 


Web ページを印刷するとページが用紙の幅に収まらず、ページの右側が欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、以下のページをご覧ください。 

4 「 Web ページの印刷」33ページ 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

+ 「 EP 刷品質/結果が悪い-チェック1 EP 刷品質が悪い」142ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」145ページ 


印刷時のその他のトラブル 

Q - 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 



巍 S 速ではない USD ハブ tfEK してい碱 j* USD デ JMA x 1 

1 





ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をお使いいただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。 

詳細は、表示されたメッセージをクリックしてください。 

Q - 

へッドクリーニングが動作しない 


プリンターにエラーが発生するとへッドクリーニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量が少ないときにもへッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。 
交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 

Q - 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分以上放置してください。印刷を 
再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 
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※連続印刷とは、30分以上印刷し続けている状態のことです（時間は印刷状況によって異なります)。 

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 

Q - 

漏浅電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリ 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


スキヤンでぎない 

スキャンを開始しても、スキャナーが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1スキヤナーをチェック 





Q 

液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

スキャナーにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 

Q - 

スキャナーとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 

USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 

Q - 

USB 八ブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、スキャナーと接続するときは、パソコンに直接接続された 1 段目の八 
ブに接続してください。また、それでも正常に読み取りができないときは、 USB 八ブを外して、スキャナーとパソコン 
を直接接続してください。 

また、 USB 八ブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 
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チェック2バソコンをチェック 



/ 川 U\ 


Windows の場合 

Q - 

パソコンにスキヤナーが認識されていますか？ 

パソコンにスキャナーが認識されているかご確認ください。 


1 . [スキャナーとカメラ]フォルダーを表示します。 


Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし、検索ボックスに「スキャナーとカメラ」と入力して、[ス 
キャナーとカメラの表示]をクリックします。 


コンビター 


3 ント□ールパ牛ル 


デバイスとプ■ノンター 
办ブ D プ 5 ム 


ヘ ^ プ ty ポート 


T ベてのブニグラム 


[プ=ク5ムとファ - T ル^ S 





r^IiJ 



[口 | 匚回 


[スキ ヤナーとカメラ 



デバイスとプリンター 
丨フ ■■キヤナーとカメラ G 表ラ | 
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Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のスキヤナーのアイコンが表示されているか確認します。 



本製品のアイコンが表示されていないときは、スキャナードライバー (EPSON Scan) が正常にインス!-ールされていま 
せん。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan) を一旦削除して、インス!ルし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」 123 ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」 120 ページ 


TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I ^ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」 123 ページ 


Mac OS X の場合 



Classic モードが起動していませんか？ 


Classic モードが起動していると、スキヤンできないことがあります。 
Classic モードを起動しない状態でご使用ください。 



Intel 社製プロセッサー搭載のパソコンをご使用のときに、ほかのエプソン製スキャナードライバーがインス!-ールされ 


ていませんか？ 
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Intel 社製プロセッサー搭載のパソコンで、ほかのエプソン製スキャナードライバー （ Rosetta / PPC 版）がインス!ルさ 
れていると、ご使用のスキャナードライバーが正常に動作しません。ほかのドライバーを削除してから、ご使用のスキャ 
ナー ドライバーをインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 


スキャナードライバー (EPSON Scan ) が正常にインス!ルされていない可能性があります 

スキャナードライバー (EPSON Scan ) を一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 


TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I ^ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 


EPSON Scan 以外のドライバーでオートドキュメントフィーダーから両面スキャンするときに、 A 4 より大きな用紙サイ 
ズが選択されている可能性があります 

オートドキュメントフィーダーから両面スキャンできるのは、 A 4 サイズのみです。 


スキャン品質/結果が悪い 

スキャン品質が悪い（画像が暗い/画像がぼやける/色合いがおかしい/裏写りするなど)、意図した範囲/向きでスキャ 
ンできないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1スキャン品質が悪い 









4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」154ページ 
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チェック2意図した範囲/向きでスキヤンできない 



4* 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」157ページ 


スキャン品質/結果が悪い-チェック1ス 
キャン品質が悪い 



スキヤナーをチェック 


Q 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 
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原稿台や原稿カバーが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされます。 

原稿台や原稿カバーにゴミや汚れが付いていないかご確認ください。 

Q - 

オートドキュメントフィーダー内部のローラーが汚れていませんか？ 

オートドキュメントフィーダー内部の給紙用□ーラーが汚れていると、スキャン結果の汚れや給紙不良の原因になりま 
す。□ーラーの清掃について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「オートドキュメントフィーダー使用時のご注 
意」をご覧ください。 

Q - 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていませんか？ 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けてスキャンすると、ムラ、シミ、斑点が出ることがあります。 

強く押さえ付けないようにしてください。 

また、写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。そのときは、原稿のセツト位置をず 
らしてみてください。 


原稿をチェック 

Q - 

原稿にホコリが付いていませんか？ 

原稿にホコリが付いていると、ホコリが画像と一緒にスキャンされます。 

原稿のホコリは、ブロアーなどで取り除いてください。また 、 EPSON Scan のホコリ除去機能を使用して、画像上のホコ 
リを取り除くことをお勧めします。 

4 「ホコリを除去」56ページ 

B - 

色あせた写真をスキャンしていませんか？ 

色あせている写真は、スキャンしても色あせたままになります。 

EPSON Scan の退色復元機能を使用して、元の色に近づくように補正することをお勧めします。 

4 「色あせた写真の色を復元」56ページ 

Q - 

逆光で撮影された写真をスキャンしていませんか？ 

逆光で撮影された写真は、スキャンしても暗いままになります。 

EPSON Scan の逆光補正機能を使用して、より自然な明るさに補正することをお勧めします。 

4 「逆光で撮影された写真を補正」56ページ 

Q - 

裏が透けて見える薄い原稿をセツトしていませんか？ 
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原稿が薄いときは、裏写りしてスキャンされることがあります。 

原稿の裏側に黒い用紙や下敷きを童ねてスキャンしてみてください。また 、 EPSON Scan の補正機能を使用してみてくだ 
さい。 

4 「書類の文字をくっきり」57ページ 
4 「書類の画像をはっきり」57ページ 


Q 

モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、原稿の向きを変えてスキャンしてみてください 

原稿の向きを変えることで、モアレを除去できることがあります。 

画像の向きは、スキャン後にご使用のアプリケーションソフトで回転させてください。 


スキャン設定をチェック 

Q - 

スキャンする原稿とスキャン設定は合っていますか？ 

スキャンする原稿と[イメージタイプ]や[原稿種]などのスキャン設定が合っていないと、スキャン品質は悪くなります。 
スキャン設定をご確認ください。 

Q - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、画像が粗くなったり、ぼやけたりします。 

解像度を上げてスキャンしてみてください。 

Q - 

モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、モアレ除去機能を使用してみてください 

また、[プ□フェッショナルモード]で[解像度]の設定を変更してスキャンしてみてください 

EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モアレの発生を防止できます。 

4 「モアレを除去」56ページ 

また、プロフェッショナルモードで[解像度]の設定を変更すると、モアレを除去できることがあります。 

Q - 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 

EPSON Scan では、明るさやコントラストなどの補正を加えてスキャンできます。スキャン後に画像編集ソフトで補正す 
る場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

4 「「EPSON Scan 」 で画質や色調を補正してスキャン」53ページ 


ディスプレイをチェック 

Q - 

ディスプレイの表示は正しく調整されていますか？ 
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ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合いで表示することはできませ 
ん。ディスプレイの表示をご確認ください。 


Q 

出力装置（原稿、ディスプレイ）の発色方法の違いによる差です 

スキャンする原稿の色合いとディスプレイ表示の色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 


以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」157ページ 


スキヤン品質/結果が悪い•チェック2 
した範囲/向きでスキヤンできない 


意図 



スキヤナーをチェック 

Q - 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされてしまうため、意図した範囲でスキャンされない 
ことがあります。 

原稿台や原稿カバーにゴミや汚れが付いていないかご確認ください。 


原稿をチェック 

Q - 

原稿を正しくセツトしていますか？ 
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原稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認して、スキャン領域内に原稿をセットしてください。ま 
た、複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセツトしてください。 


サムネイルプレビ :! -mm 


mmmmB 



KlStin 



Q 

A 4 など大きな原稿をセットしていませんか？ 

A 4 など大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でスキャンされないことがあります。ホームモードま 
たはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してか 
らスキャンしてください。 

Q - 

画像を自動回転してスキャンするとき、自動回転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、以下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真※ 

なお、人物や空が写っていない写真など一部の写真では、自動回転が意図した結果にならないことがあります。 

そのときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプレビューして 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューしてスキャンする範囲 
を指定してからスキャンしてください。 

※1辺が 5.1cm 以下の小さな写真や A4 などの大きな写真は自動回転されません。 


以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 
4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」154ページ 
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スキヤン時のその他のトラプル 


EPSON Scan サムネイルプレビューでのトラプル 

EPSON Scan のサムネイルプレビュー機能が正常に動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 

Q - 

サムネイルプレビューに対応している原稿をセットしていますか？ 

サムネイルプレビュー機能を使用してスキャンするときは、以下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは、ホームモードまたはプ□フェッ 
ショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンして 
ください。 

Q - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキャンするときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q - 

スキャン領域のサイズを調整してみてください 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイル取込領域]のスライダーを調整して、サムネイルプレビューのス 
キャン領域を調整してください。 


OCR 機能を使用してテキストを抽出するときの認識率が低 
い 

新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして紙面上の文字をテキストデータとして抽出するときに、テキストの認識率が低 
いときは、以下の項目をご確認ください。 
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B 

原稿を斜めにセツトしていませんか？ 

原稿を斜めにセツトしていると、認識率が低下します。 

まっすぐセツトしてください。また、原稿カバーは、原稿がずれないようにゆっくり閉じてください。 


Q 

原稿の文字がくつきりしていますか？ 

以下の原稿では、認識率が下がることがあります。 

文字のくっきりしている原稿を使用してください。 

•何度もコピーした原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
•文字に s 線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書ぎ文字 

Q - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、文字がぼやけます。 

解像度を上げてスキャンしてみてください。 


Q 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 

EPSON Scan では、ぼやけている文字をくっきりとスキヤンできます。 

• しきい値の調整機能 

白と黒の境を決める値を調整して文字をくっきりさせます。 

•文字くっきり機能 

輪郭を強調して文字をくっきりさせます。 

また、本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」には、認識率を向上する機能があります。詳しくはソ 
フトウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」115ページ 
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スキヤンに時間がかかる 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

高い解像度でスキヤンすると、スキヤンに時間がかかります。 


PDF / Multi-TIFF 形式でスキャンするときに動作が止まる 
Q - 

大量の原稿をスキャンしていませんか？ 

PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 

また、大量の原稿をスキャンするときは、モノクロでスキャンすることをお勧めします。 

Q - 

八ードディスクの空き容量は十分ですか？ 

八ードディスクに十分な空き容量がないと、スキャンが止まることがあります。 

空き容量を増やしてください。 

Q - 

解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大きくなり、総データのサイズが制限を超えると、スキャンが止まります。 
解像度を下げてスキャンしてみてください。 


スキヤンした画像がディスプレイに大きく表示される 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

アプリケーションソフトによって、高い解像度でスキヤンした画像がディスプレイに大きく表示されることがあります。 
アプリケーションソフトで縮小してご覧ください。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンでぎない 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル/高さ30000ピクセル以上はスキャンできません。 
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操作/ ネルか5スキヤンできない 

Q - 

ソフトウェアが正しくインス I -ールされていますか？ 


プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しくインス 
I -ールされている必要があります。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 


Q 

Epson Event Manager の起動中に [Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが表示した 
画面で、[ブロックする]や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブロックする]や[遮断する]を選択すると、操作パネルからのスキャンが行えません。以下の手順で、 Windows ファ 
イアウォールに例外のアプリケーションとして登録してください。 

〇 - 

重要 

Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムの使用するポートが、外部からの通信を受け 
付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポートとな 
ることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考えられます。 Windows ファ 
イアウォールの設定変更については、リスクなどもご確認のうえ、お客様の責任において実施していただきますよ 
うお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 

上 [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . ファイアウォールの設定画面を表示します。 

Windows 7の場合 

[システムとセキュリティ]- [Windows ファイアウオールによるプログラムの許可]の順にクリックします。 



[|シ ステムとセキュ リ テイ | 
コンビュータ_®状態^福認 
/{ ックアップの作成 
発見と©決 



爾 


Windows ファイアクオ ー j レ 

フアイ アウ オ [ windows フアイアウ: r — 』レに よ i プニクラムの 扞〇 


Windows Vista の場合 

[セキュリティ]の [Windows ファイアウ ォールに よるプログラムの許可]をクリックし、続いて表示される [ユー 
ザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 


Windows XP の場合 

[セキュリティセンター]- [Windows ファイアウオール]の順にクリックします。 


3 . 許可（例外登録）するプログラムを選択します。 

Windows 7の場合 

[設定の変更]をクリックして、 [EEventManagerApplication] をチェックし、 [OK] をクリックします。 
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Windows Vista/Windows XP の場合 

[例外]タブをクリックして、 [ EEventManagerApplication ] をチェックし、 [0 K ] をクリックします 0 

圓 

参考 

• Windows 7で[許可されたプ□グラムおよび機能]に [EEventManager Application ] が表示されないときは、[別 
のプ□グラムの許可]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 

• Windows Vista/Windows XP で[プ□グラムまたはポート]に [EEventManager Application ] が表示されないとき 
は、[プ□グラムの追加]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 

設定が終了したら、パソコンを再起動してください。 

以上で終了です。 


フアクス送信できない 

ファクス送信を開始しても、データが送信されない、ファクスが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 
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チェック1プリンターをチェック 



B 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

プリンターにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。また、対処方法が複雑なエラーについては、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メッセージが表示されたら」 
をご覧になって対処してください。 

Q - 

プリンター操作パネルのファクス機能は使用できますか？ 

パソコンからファクス送信をするためには、プリンターが電話回線と接続されていて、プリンター操作パネルのファクス 
機能が使用できる必要があります。プリンター操作パネルのファクス機能が使用できるか確認してください。詳しくは、 
『操作ガイド』（紙マニュアル）-「その他のファクス機能」をご覧ください。 

Q - 

パソコンからご使用のプリンターに印刷できますか？ 

パソコンからファクス送信をするためには、プリンターとパソコンが USB またはネットワークで接続され、パソコンに 
プリンタードライノ（一がインス I -ールされている必要があります。 

パソコンからご使用のプリンターに印刷できれば、上記の動作条件を満たしています。パソコンから印刷できるか確認し 
てください。印刷できないときは以下を確認してください。 

+ 「印刷できない」131ページ 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2バソコンをチェック 
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Windows の場合 

a - 

パソコンにファクスが認識されていますか？ 

パソコンにファクスが認識されているかご確認ください。 

1 . [デバイスとプリンター]または[プリンタと FAX ] フォルダーを表示します。 

Windows 7 /Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示](または[プ 
リンタ])の順にクリックします。 



八一 F ウェアとサウンド 



デバイスとプリンターの表示 I 


デ 八 イスの追加 


Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターのアイコンが表示されているか確認します。 

Windows 7の場合 

以下の項目を確認します。 

• ご使用のプリンターアイコンが表示されるか 

• プリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロノ V° テイ]をクリックして、 [EPSON XX-XXXX (FAX)] と表示さ 
れるか 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 



参考 


プリンターをネットワーク接続で使用しているときは、プリンターアイコンとプリンター （ FAX ) アイコンが別々に 
表示されることがあります。そのときは、ご使用のプリンター （ FAX ) アイコンが表示されているか確認してください。 

Windows Vista/Windows XP の場合 

ご使用のプリンター （ FAX ) のアイコンが表示されているか確認します。 

本製品のアイコンが表示されていないときは、ファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）が正常にインス!-ールされて 
いません。 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）を一旦削除して、インス!ルし直してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」120ページ 

Q - 

ファクス機能が正常に動作しているか確認してください 

[ファクス機能の診断]機能を使うと、ご使用のプリンターのファクス機能が正常に動作しているかを診断できます。 

1 . プリンターとパソコンの接続を確認します。 

2 . プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットします。 

用紙は、プリンターの[送受信設定]画面で[給紙方法]に設定した用紙カセットにセットしてください。プリン 
ターのファクス設定について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「セットアップ」をご覧ください。 

3 . FAX Utility を起動し、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 

4 . [プリンター]でご使用のプリンターを選択して、[ファクス機能の診断]をクリックします。 

5 . 画面の内容を確認して[開始]をクリックします。 
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診断が始まり、画面に診断結果が表示されます。また、レポートが印刷されます。問題が発生しているときは、レ 
ポートの内容を確認して解決してください。 


ファクス送信ソフトウェア （FAX Utility ) が正常にインストールされていない可能性があります 

ファクス送信ソフトウェア （FAX Utility ) を起動できないときは、ファクス送信ソフトウェア （FAX Utility ) を一旦削除し 
て、インス!-ールし直してください。 

+ 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 


Mac OS X の場合 


ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）のステータスが[一時停止]になつていませんか？ 

ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）の印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないこと 
をご確認ください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X vl 0.4 .x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）をダブルクリックします。 




I すべてを联玩 


プリントとフ7クス 


Q ~ 


プ "ij ンタ 

EPSON XX-XXCC 

•■..■ 也.!： V~- r ...h. 


3¢ XK-XXXX 
- ft # 止中 


蓼 


mm 


FAX (USB) 


f プントキユ■年 HK ”. 
:-オプションとサプライ... 


IPSOfV XX - ) 00 CK 


—ネツトワ■ク X このプリンタ牙共有 L ) 


ヂフオル ihm プリンタ： 




デフオルトの叫 Jg サイズ ； M 




で#ないよする t はカギセクリブクし准す ■ 




3 . [プリンタを再開] ( MacOSXvl 0.4. x の場合は[ジョブを開始])をクリックします。 
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以上を確認しても印刷できないときは、ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）を一旦削除して、インス!-ールし直 
してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 


ファクス機能が正常に動作しているか確認してください 

[ファクス機能の診断]機能を使うと、ご使用のプリンターのファクス機能が正常に動作しているかを診断できます。 

1 . プリンターとパソコンの接続を確認します。 

2 - プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットします。 

用紙は、プリンターの[送受信設定]画面で[給紙方法]に設定した用紙カセットにセットしてください。プリン 
ターのファクス設定について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「セットアップ」をご覧ください。 

3 . FAX Utility を起動し、[プリンター]で [FAX XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択して、[ファクス 
機能の診断]をクリックします。 

4 - 画面の内容を確認して、[開始]をクリックします。 

診断が始まり、画面に診断結果が表示されます。また、レポートが印刷されます。問題が発生しているときは、レ 
ポートの内容を確認して解決してください。 

m - 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）が正常にインストールされていない可能性があります 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）を一旦削除して、インス!ルし直してください。 

+ 「ドライバー/ソフトウェアの削除」123ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」120ページ 
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メンテナンス 


ノズルチェックとへッドクリーニング 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド（ノズル） 

を清掃します。インクが消費されます。 

〇 - 

参考 

インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してくださ 
し、。交換について詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 4」を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」104ページ 

2 . ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ノスリレチェック]をクリックしてください。 
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3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッド 
クリーニングをしてください。 

へッドクリーニングでは、目詰まりしているノズルを選んで実行します。カラーのいずれかが目詰まりしているとき 
は[カラーのみ]を、ブラックのいずれかが目詰まりしているときは[ブラックのみ]を、カラーとブラックの両方 
が目詰まりしているときは[全色]を選択してください。 
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[全色]を選択 



[ブラックのみ]を選択 を選択 


〇 - 

参考 

• ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
ンのまま6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エ 
プソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

• ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クパターンが正しく確認できないことがあります。 

以上で終了です。 


印刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整機能を使用してず 
れを調整してください。 



1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 4」を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」104ページ 

2 . ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ギャップ調整]をクリックしてください。 
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Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をクリックしてください。 


科ハ IpKjn Printer Util ity ^ 

翁 K^J 

オンラゲン H 人ドライパー £KE 


EPSON EPSON XX-XXXX 

川ーリ ■ v kj« (iyoO 


ぼ 


0 B 料 

印明で St t. 


C ^) 



プ ij ンター|よスト 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 
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#1 


III III ■ 

1 2 3 



III 

5 


画面に従って操作を進めると、黒印刷の紙送りのためのギャップ調整シート、次にカラー印刷の紙送りのための 
ギャップ調整シートが印刷されます。それぞれ、パターンの中から二つのブロックの隙間、もしくは重なりが最も少 
ないノ v ° ターンの番号を選択してください。 


#1 




3 



#1 


2 


3 


以上で終了です。 


プリンターの状態（インク残量/エラーなど) 
確認 

インク残量をパソコンの画面で確認できます。また、印刷できないなどのトラブルが発生したときには、プリンターのェ 
ラー情報も確認できます。 
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1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac OS X では rEpson Printer Utility 4 j を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」104ページ 

2 - プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、 [ EPSON プリンターウインドウ！ 3] をクリックしてくださし、。 


EPSON XX-KXXX 商! 




^ S 末路I か V ぅ 你 卜训ぐ ■ 
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ピ沖物す 34 传昉い 
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觀 TO 


- ド ^ iV=-S*W5M 


OK 1 匚和池し） 通■り I AJ しプ 


Mac OS X の場合 

[ EPSON プリンタウィンドウ]をクリックしてください。 

科 ^ gpjqn Printpr Util ity ^ 

オンラ <> B 人ドラ一 US 


EPSON 


EPSON XX-XXXX 


パージ ■ y ¥XH (itWO 


0 キ 


帅で S ! t ，. 



(TO 


プ V シク -7 ザ 


% ik 


へ■ニンヴ 


kk 


^7 7mm 


フ U ンター U スト 


3 . プリンターの状態を確認します。 
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エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 





fin LpyHi hntn UfriirK4 

EPSON EPSflN ja-xxxx 

わク M _ 



カート V 圓 

2MD C^D 


o - 

参考 

エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 


以上で終了です。 


インクカートリッジの交換 


インクカート 1 j ツジの交換 


インクカートリッジ交換方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 


ブラックインクだけで印刷（黒だけでモード) 


カラーインクの残量が限界値を下回ったときは、一時的にブラックインクだけを使ってモノクロ印刷ができます。 

ただし、以下の条件に当てはまる場合のみ本機能を使用できます。 

• ブラックインクの残量が十分にある 

• [用紙種類：普通紙/郵便八ガキ/封筒]/ [カラー：グレースケール]/ [四辺フチなし：選択しない]に設定して印刷 

〇 - 

参考 

•「黒だけでモード」は、交換用のインクカートリッジを用意できないときの一時的な機能です。ブラックインクだ 
けの印刷を開始しておよそ5日後（ご使用の環境によって異なります）には印刷できなくなります。早めの交換 
をお勧めします。 

• Windows の場合、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに移行できます。 
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•Mac OS Xの場合、ネットワーク接続で本機能を使用するには、 Bonjour または EPSON TCP/IP で接続してくださ 
し、。他の接続方法では使用できません。また、 Mac OS X V10.4.X では、本機能は使用できません。 


Windows の場合 

「黒だけでモード」への移行 

カラーインクの残量が限界値を下回ると自動的に「黒だけでモード」に移行されます。 



参考 


カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して[印 
刷中止]をクリックしてください。 


E^50N ブリンターウインドウ。： EP9WJ XK-KXKX 

量^を下刚乱也 
「聯化ド m も 

■$rP>：K06Z 


イン効-トリ的 ssip ： してく ca 、 

诔正^;驟咖し代 
【打&方法】す泛方法をて す 

广趟て■モ-ド jm 方-トリが见吐乳:^… 

手严總 X 以下咖筑⑽ a し t ; 卿、 

Kua ' ?二を 


灰ブラ州 ン奸《コてモ;ク□印 4 W '行*も 


，■抑： jj [ Bibs 


「黒だけでモード」での印刷 

1 . プリンタードライバーの画面を表示します。 

4 「アプリケーションソフトから印刷するとき」103ページ 

2 . 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙種類：普通紙/郵便〉 \ガキ /封筒 
カラー：グレースケール 
四辺フチなし：チェックしない 
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3 . 設定が終了したら、印刷を開始します。 

4 . 以下の画面が表示されたら、[黒だけで印刷]をクリックします。 


EPSON プ V ンタークィンドク!3 
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t - 

参考 

「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だ 
けで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2以外の設定で印刷するときは、インクカートリッジ 
を交換してください。 


以上で終了です。 
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Mac OS X の場合 
「黒だけでモード」への移行 

カラーインクの残量が限界値を下回るとプリンターは自動的に「黒だけでモード」になりますが、パソコンから印刷する 
ときは以下の設定が必要です。 

〇 - 

参考 

カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して[削 
除]をクリックしてください。 
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1 m Epson Printer Utility 4 を起動します 0 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」104ページ 

2 . [ドライバー設定]をクリックします。 
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3 . [「黒だけでモード」を使用する]をチェックします。 

■只 ドライバ 


iOi EPSON XX-XXXX 

v tr - ジ贫 tt 3 
M インク s ■少 
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以上で終了です。 

「黒だけでモード」での印刷 

1 . プリンタードライバーの画面を表示します。 

4 「アプリケーションソフトから印刷するとき」103ページ 

2 . 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙サイズ： [ A 4] [八ガキ]など （[XXXX (四辺フチなし)]と表示されていない設定) 
用紙種類：普通紙/郵便〉 \ガキ /封筒 
カラー：グレースケール 
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3 . 設定が終了したら、印刷を開始します。 


〇 - 

参考 

「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だ 
けで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2以外の設定で印刷するときは、インクカートリッジ 
を交換してください。 
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以上で終了です。 
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プリンタ _ 内部の清掃 

プリンター内部の清掃は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「トラブル対処」をご覧ください。 
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付録 


システム条件 

最新の 0 S 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

+ http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 


オペレーティングシステム 

CPU 

主記憶メモリー 

八ードディスク空き 
容量※ 

ディスプレイ 

Windows 7日本語版 

OS のシステム条件に準じる 

1 GB 以上 

1024 x 768 以上 

Windows Vista 日本語版 





Windows XP 日本語版 

1 GHz 以上 

512 MB 以上 



Windows XP x 64 日本語版 

OS のシステム条件に準じる 



Mac OS X vl 0.6 .x 

0 S のシステム条件に準じる 

1 GB 以上 

1280 x 800 以上 

Mac OSXvl 0.5 .x 





Mac OSXvlO .4.11 

0 S のシステム条件に準じる 


800 x 600 以上 


※スキャンする画像データによって、さらに多くの空き容量が必要になります。 



参考 


• EPSON Scan は 、 Windows XP Professional x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) /Windows 7 (64 bit ) のマルチス 
レッド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーションソフトでは使用できません。詳しくはアプリケーションソフ 
卜のメーカーへお問い合わせください。 

• EPSON Scan は 、 Mac OS X のファストユーザスイッチ機能には対応していません。ファストユーザスイッチ機能 
はオフにしてください。 

• Mac 0 SX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 

• Mac 0 SX のボリュームフオーマット 「 MacOS 拡張（大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」または 「MacOS 
拡張（大文字/小文字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジャーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用ください。 


商標/表記 


商標と著作権について 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 
•本文中で用いる P . I _ F ■は PRINT Image Framer の略称です。 
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• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Apple 、 Mac、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の登録商標です 0 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 


• libtiff 

Copyright (c) 1988 -1997 Sam Leffler 
Copyright (c) 1991 -1997 Silicon Graphics, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any 
advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon 
Graphics. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画 • 版画 • 音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 


• Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版 


• Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本言吾版 


• Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版 


本書では、上記の OS ( オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 


しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 
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マニュアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュァル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プリンターを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

操作ガイド（紙マニュアル） 

コピーや写真の印刷など、プリンター本体での使い方全般を説明しています。 

ユーザーズ ガイド（電子マニュアル） 

パソコンからの使い方を説明しています。本ガイドです。 

ネットワークガイド（電子マニュア 
ル） 

プリンターをネットワークで使用するときの設定やトラブルを説明しています。 

プリンタードライバーヘルプ 

プリンタードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。 

スキャナードライバーヘルプ 

スキャナードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。 

ファクスドライバーヘルプ 

ファクスドライバーの使い方を説明しています。 

付属の各ソフトウヱアのヘルプ 

付属のソフトウェアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 (Windows; 

• Safari 1.3 以上 (Mac OS X) 

なお、ブラウザーの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないな 
どの現象が発生することがあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□—ル 
•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

ここでは、 Windows Internet Explorer 8.x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 
[ ページ ] メニュー -[ 文字のサイズ ]-[ 変更する文字サイズ ] をクリックしてください。 
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Mac OS X 

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 
[ 表示 ] メニュー -[ 文字の拡大 ] または [ 文字の縮小 ] の順にクリックしてください。 


文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

. u 注意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

[ Qj 参考 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 

© 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

回 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。 

• Windows : Windows 7 


• Mac OS X : Mac OS X vl0.6.x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧ください。 
4 「ドライバー / ソフトウェアの削除」 123 ページ 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

(C) 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 
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お問い合わせ先一覧 


_エプソンムぺ，ジ http ： // lii . epsoi.Jp 

ドライパ^サポー©さ麋ざ旗 f _ を_し fci プソンの市ームページで t 
エプソンな etppa ■娜し皆^な om ^ 洽わせ^ 1 ^してホームべージ I 載して®り家す:ゼくだ也 a . 
ld£J http :// wwii . BpsDn . jpi / faq / 

• MyCftSON 

エブ!/ン « a 奢ご®用 © 方石、お持ちでない方ち,エブソンに閧味をお持ちの方への会興鎮サービスです。お客様にビッタ I ； © 
おすすめ最新_報巷お圃けした!} I ブ y ンターをちっと襄し c お使いいただぐお手伝いをします。 II 晶_入後のューザ ■=! 録 b カンタンです。 
¢¢ 1 今すぐアクセスして会_登鏟しよ3 g 

「インタ■ネットでアクセス！ I 一 http :〃 w 印 & wUd / | ►カンタン oti 讓えて会自選 a ： 

•カラリオインフォメーシ 3 ンセンター》刷こ關するご癡間- e 相斷こ電 s でお s えし mr , 

[電話番号】 050-31 S 5 -affiE 

[受付時間]月〜金曜日9:00〜20:00 土日祝印〇:〇〇〜 17:00(1 月旧肩社指定体 E を除く） 

©上|&電話番号をご利用で芒な L Hi 合は i ( J 4 M 5^51 へお0い合わせ C ださし U 


攀修理 S 送付■持ち达み依頼先 

お震い上げ©販充薩襟へお褙ち込みい？ t だくか I 下紀 セフターまで送 ftliL 1ます, 


M ■点名 

所在地 

電話番号 

札 ISWtS センター 

〒〇 ftHJ 034 漏市中央起！^逮卜 2-3 札換フコク生命ビル1 OF エプソンサービス(株） 

01卜21 S - 獅 

松本梅！センター 〒39 CHW 3 松本市神林1鄉エプソンサービス(齡 

U 50-315&-7110 

柬京 P 1 センター 

〒■^ .0012 栗京都 a 瓣 E 聊7エブ vw - ビス晰 

M 0-315&-712 D 

福母修理センター 

〒0 H 5~ O ( H 1 市 多 g 舌壞 S ~5~75 抑光5^1センター匕!し茨エプソンサ ビス[株） 

DE 50-315&-7130 

センター 

〒9〇〇~〇〇2?那■市山下町 S -£ l 沖 liiffiKJ ® 匕11^=エブソンサービス ( ft ) 

&98-85£-14£0 


I 莹付_闘】月曜 B 〜金曜日〇〇〜17: 3 D 〔祝 □ 1_社指定 E 萑除ぐ） 

相予告な < 住所『镳格先等が変更される鴨台がござい ffT ので、ご了湮くださしし 
本修理につし1■て咩しくは 1 エブソン<〇ホームページで ^ mm < ださい， hup : //画,即 son - jp / supgort / 

D 二記*3番号をご利用できない《合は，下紀の爾1*番号へ13闞い合ゎせ<ださい* 

『松本修理センター： MS 3 -日6-7&60 ，東京修理センター； Q 42-&04-8 Q 7& ，相■岡修理センター:〇昶 - S 汉-的抆 


■引取修理サービス（ドア to ドアサービス)に関ずるお問い合わせ先 

I 陳^^-ビス { ドア to ドアサービス)とはお客様©ご1^0にご指定の li ^ v 指^#：!]^お！®^に綱い U 
らご自宅へ^ H ナする有供^—ビスです。*機 S は業#力ます =■ 

[■話番署] 050-3155-7150 

[受付時鬨 I 月〜金11 _:0( K 17:30 (祝日、弊社■定休 B は除く） 

〇上嗣*詁番号をごできな L 速合は、 { BB 3~^9 S 35 へ®闔い合ねせください* 

キ弓 I 取嫌理サービス { ドア to FF サ ー t ス >【こつし it P しくは、エブ V ン0ホームべ_ジで G 確認くださ L%ht td : // mu . 叩 son J p / aowrt / 
ホ平日の 17: 30〜20: ffl 〔_社指定体日含む > および1土日、■日® S : 0 D ~ ifl ： DtKD 笔話受 _ M 2 fi 3- BB - M 9 S (385 日受付可) I こて 
日通航空で代行し屯します。 

* 壤宋年始(1^/30〜 1/3) の受付は土 Hi 祝旧と同様にな0幸す， 


•お5ちプリント訪闢 サービス 

印圃ができ你 < T お _ D © 方のご _ 宅にお伺いする有《 ^_ ビスです。 

-トカラリオ複合戡享 

-mm 

_ tlQ 6 D -3155^ B ®6 

I 愛付時粑 m 日…金 K 議 : H7: 30( 祝 g 、異社指定体 B を除〇 
〇上纪番号がご利用で走なし U 合は sM2-511 - 跑 44 へお問い合わ钴ください， 

* サービスおよ : 〇注意事項等、詳細 $ 項は j: プソン © 市ームベージでご確盟 < ださい。 


■7 ルチフオトカ 
- 無较 L 仰の接拓 - 
[W 适薄号 】060 3 


http ： //9 WH . 印 son ■ ] p / si«pd rt / ho « non / 


上 gBoarc! 始 s る職番号は khi 株式会 ® owgtf- ビスを利用してお S6®ffls や IP1M 寧業者からはご利用い fc だ I ?ない 
壩合がぁ 0*1% 

上記暴号をご利用で迕なし_合は, _ m _ 話 k た linn ® 圆定_話 (-mm) からおかけいただくか,®©印の!！話番号にお 
かけください。 


■調習会めご案内 

阵細はホームべージでご囲誌くださし、 http :// wn . Bpsfli.jp / schMl / 


_シヨレーム本_はホームべージで fe ご播塾いただけ麼す。|«邙://___■却 son . j &/ siwDrM _/ 


エプソンスクェア新苗 

■消耗藏のご酬入 


M »麗新獅=■編咖_ 


B 返く®エフソン商及びエブソンダイレクト(ホームペーフアドレス hxm ：// m . mm ， W ^ または通！®科漏料 013 D -5«-101> 
でお SC い求めくださし U (扣10^7角!_在） 


エブソン販売株式会社 〒1•咖賴賴宿区醜苗6^-1 H 新宿三井ピル剖括 

12ザ3-ェフソン株式会社 〒392-_長爾限閱訪市大和 > U -5 

コ>シューマ （ SPG ) 3 Q 10 . 07 
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